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Logitech predstavil radio, ktere umf i Facebook 



Logitech Squeezebox Touch vam 
umozni poslech tisicu internetovych 
radii i pristup do jukeboxu na pram 
last.fm. Primo na dotykovem displeji 
si lze prohlizet profil na Facebooku 
i fotografie ze sluzby Flickr. 

Dve zasadni novinky predstavila na 
veletrhu IFA 2009 spolecnost Logi¬ 
tech. Internetova radia Logitech 
Squeezebox Radio a Logitech Squee¬ 
zebox Touch. Oba lze k internetu 
pripojit pres wi-fi (802.1 lg) i kabelem. 
Ke sve funkci nepotrebuji pocitac. 

Oba pristroje umozhuji castecny 
pristup na osobni profil na Facebooku, 
kde napriklad zobrazuji hudebni 
doporucem od pratel a umf nasdilet 
i to vase. Logitechy spolupracuji 
i s fotografickym portalem Flickr a je- 
jich displej tak lze promenit ve foto- 
ramecek, kde pobezi slideshow z on- 
-line vybranych fotoalb. 

Jak Radio, tak Touch lze pouzit pro 
streamovam hudby v domaci siti. Vy- 
robce uvadi spolupraci s iTunes. 
Stastnejsi uzivatele v zamori mohou 
poslouchat i vynikajici radio na pram 
Pandora. Predplatit si lze hudebni 
e-shopy Rhapsody, iTunes, radio na 
pram last.fm a dalsi sluzby, ktere zatim 
firma nespecifikovala. 



Touch se bude prodavat od listopa- 
du. Radio sezenete v obchodech uz 

• 1 1 * V V/ 1 1 V 

v nejblizsi dobe. 

"Trand’ak", ktery by chtel kazdy. 
Levnejsi Squeezebox Radio 
(4 490 Kc) vypada jako obycejny radio- 
budik. To je vsak opravdu jen zdani. 
Je vybaven malym barevnym disple- 
jem (7,6 cm), na kterem zobrazuje 
prebaly alb, logo dane stanice a dalsi 
textove info o prave pr ehravane sklad- 
be. 

Logitech Squeezebox Radio 

Podle intenzity osvetlem v mistnosti 
se jas displeje automaticky reguluje. To 
ocenite, pokud byste chteli mit 
Logitech na nocnim stolku nebo tre- 


ba vedle televize. Samozrejmosti je 
vystup na sluchatka (3,5 mm jack). 

Zvuk obstaravaji dva reproduktory, 
vyskovy a basovy. 

Rozmery pristroje jsou velmi kom- 
paktni: 13 x 22 x 8,5 cm. 

K ulozeni oblfbenych stanic je k dis- 
pozici sest pameti. Ostatni ovladaci 
prvky jsou jasne patrne z fotografii. 

Dalkove ovladani a akumulator, kte¬ 
ry cini Radio nezavisle na elektricke 
siti, se bude prodavat zvlasf za cenu 
1 225 Kc. Baterie by mely vydrzet 
pristroj pohanet az sest hodin. 

Predni stranu pristroje tvori prak- 
ticky pouze dotykovy displej s uhlo- 
prickou 11,7 centimetru. 

Pokracovani na strane 5 
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Multivibrator s TL431 
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Representative Block Diagram 
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Obr. 1. Schema a blokove zapojenf TL431 


Obr 2. Vnitrni zapojenf obvodu TL431 


K1 



Obr. 3. Schema zapojenf multivibratoru 


Nejruznejsich zapojem oscilatoru 
jsou pine knihy i casopisy. Dnes si ale 
predstavime pomerne neobvykle zapo¬ 
jem vyuzivajici jako aktivni soucast- 
ky dvojici regulovatelnych Zenero- 
vych diod typu TL431. Tato soucastka 
ma 3 vyvody. 

Vnitrni referencm napeti je 2,5 V. 
Pokud spojime vstup referencmho na¬ 
peti s katodou, dostaneme Zenerovu 
diodu s napetim 2,5 V. Pokud refe¬ 
rencni vstup pripojime na odporovy 
delic, muze byt Zenerovo napeti az 
36 V (maximalni napeti na diode). 

Kmitocet oscilatoru je zavisly na 
hodnotach R a C a napajecim napeti. 
S uvedenymi hodnotami soucastek na 
zapojem podle obr. 3 je kmitocet 42 Hz. 
Do kmitoctu asi 50 kHz je vystupm 
napeti temer idealne obdelnikove. 
Urcitou nevyhodou je minimalni na¬ 
peti na vystupu asi 2 V. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 3. V pod- 
state se jedna o klasicky multivibrator, 
kde jsou tranzistory nahrazeny obvo- 
dem TL431. Kondenzator C3 neni 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
multivibratoru 
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podstatny, v zapojem je pouze kvuli 
simulaci obvodu v programu Ltspice 
pro rozbeh simulace. Obvod je napajen 
z extermho zdroje napetim + 9 az +12 V 

Stavba 

Multivibrator je navrzen na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 18 x 34 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 



Obr 5. Obrazec desky spoju multivi¬ 
bratoru 

iT^une 


Zaver 

Zapojem je zajimave pouzitim ridi- 
telne Zenerovy diody misto klasickeho 
tranzistoru. Pnnosem je cisty obdel- 
nikovy signal i na vyssich kmitoctech. 


Seznam soucastek 
A991928 


R1, R3.270 Q. 

R2, R4.82 kH 

Cl-2.270 nF 

C3.10 pF 

IC1-2.TL431 

K1.PSH02-VERT 
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Obvod pro rozsirenf stereofonni' baze 


Obvody pro rozsireni stereofonni 
zakladny - tedy zduraznem stereofonni 
efektu jsou znamy jiz radu let. I v sou- 
casnosti jsou hojne vyuzivany zejmena 
u prenosnych zarizem, jako jsou pre- 
nosne pocitace, herni konzole s vesta- 
venymi reproduktory apod. Cilem je 
dosazem vyraznejsiho stereofonmho 
efektu i pri relativne male vzdalenosti 
reproduktoru. U bezne domaci hifi 
aparatury to neni az tak dulezite, pro- 
toze reproduktory jsou obvykle umis- 
teny vice ci mene v idealmm rozlo- 
zeni. V modermch zarizenich je tento 
problem resen jako soucast zvukoveho 
procesoru, tedy digitalne. S pouzitim 
operacnich zesilovacu lze podobny sys¬ 
tem realizovat i klasickou analogovou 
technikou. V principu jsou oba syste- 
my podobne. 

V zasade se jedna o to, ze se v urci- 
tem pomeru misi signaly jednoho 
kanalu s druhym kanalem, ale s ruz- 
nym fazovym posuvem. Lze to vyja- 
drit napriklad vzorcem: 

(L+R)+(L-R)=2L a (L+R)-(L-R) 
=2R 

Miru efektu lze ovlivnit zmenou 
pomeru jednotlivych signalu. Musime 
pri tom ale zajistit i primefenou 
upravu zisku, aby zustala zachovana 
stejna hlasitost. 

Popis 



Schema zapojeni je na obr. 1. Ope- 
racni zesilovace IC1 a IC2 na vstupech 
zajistuji vysoky vstupni odpor a odde- 
luji vstup od dalsich obvodu. Obvody 
IC3 a IC4 vytvareji rozdilovou (L-R) 
- IC3 a souctovou (L+R) - IC4 slozku 
signalu. Pomoci odporoveho delice, 
pripojeneho na dvojity sestipolohovy 
prepinac SI a S2. Odpory v delici jsou 
zvoleny tak, aby hlasitost zustala po- 
kud mozno konstantm. 

Operacni zesilovace IC5 a IC6 scitaji 
signaly a tvori vystupni signaly L+R 
a L-R. Vstupy i vystup obou kanalu 
jsou osazeny konektory cinch s v^+ody 
do desky spoju. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
±15 V pres konektor K3. Napajeci 
napeti lze vytahnout take z pripoje- 
neho zesilovace. 

Stavba 


Obr. 1. Schema zapojeni obvodu 



Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 58 
x 81 mm. Rozlozem soucastek na desce 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce obvodu 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju obvodu (strana BOTTOM) 


s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 


TOM) na obr. 4. Postup stavby je stan¬ 
dards - zacmame od nejnizsich sou¬ 
castek po nejvyssi. Po osazeni desku 


Seznam soucastek 
A991926 


R11, R4.510 ^ 

R13.1,8 

R1-3, R5-6, RIO, R12, 

R21-28.6,8 

R14, R16.560 £2 

R18, R20. 410 0. 

R19.2,2 

R7, R15.1,1 kQ 

R8.1,3 k^ 

R9, R17.1,6 k^ 

Cl-4, C6-9, Cl 1-14.100 nF 

C5, CIO.10ji/F/50 V 

IC1-6.TL071 

K1-2, K4-5.CP560 

K3.PSH03-VERT 

SI-2.PREP-6POL 


peclive prohledneme a odstramme pri- 
padne zavady. 

Obvod nema zadne nastavovaci 
prvky, pri peclive praci by tedy mel 
fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Relativne jednoduche a financne 
nenarocne zarizeni vyuzijeme zejmena 
v pripadech, kdy z nejakych duvodu 
nemuzeme umistit reproduktory do 
optimalni polohy. Popsanym obvodem 
tak docilime zlepsem stereofonniho 
efektu. 


Pokracovdm ze strany 2 
Na rozdil od Radia nema Touch re¬ 
produktory, a je proto nutne ho pri- 
pojit k vast stavajici audiosestave. 
Nutno rici, ze takove resent v redakci 
uprednostnujeme kvuli kvalite zvuku. 
Nektera internetova radia uz vysilaji 
v opravdu slusnych bitratech a poslech 
na domaci aparature jim slusi lepe. 
Touch navic podporuje vzorkovaci 
kmitocet az 96 kHz, 24 bit. 

Touch ma vestaveny USB port pro 
pripojem externiho disku a slot na SD 
karty. Samozrejme i z techto pameti lze 
nacitat hudbu nebo fotografie, ktere 
Logitech zobrazi ci prehraje. 

Touch spolupracuje s dalsimi vy- 
robky rady Squeezebox. Pokud tedy uz 
nejaky doma mate, muzete napriklad 
Radio pouzit jako satelit v loznici atd. 



9/2009 




5 








































































Uz pristi rok se budeme koukat i na fotbalove zapasy ve 3D 



Spolecnosti Panasonic a Sony na 
veletrhu IFA 2009 v Berime oznamily, 
ze jiz pristi rok na filmove divaky 
cekaji filmy na Blu-ray, ktere budou 
nejen ve vysokem rozliseni, ale i 3D. 
K jejich sledovani budete potrebovat 
specialni bryle a prehravac. 

Sony chysta na pristi rok spolupraci 
s paketem Sky. Vytvofi spolu samo- 
statny televizm kanal, ktery bude 
vysilat filmy, serialy, dokumenty, ale 
hlavne fotbal ve vysokem rozliseni 
a prostorove ve 3D. Lednovy Africky 
pohar narodu 2010 v Angole bude vy- 
silan na tomto kanale ve 3D. Natacen 
bude pochopitelne specialmmi kame- 
rami Sony. 

Letos na veletrhu CES v USA Pa¬ 
nasonic predstavil sve 3D kino a zazi- 
tek ze sledovani sportovmch prenosu, 
ktere jsme meli moznost videt, byl 
opravdu velmi dobry. 

Panove z Panasoniku a John Lan¬ 
dau, producent filmu Avatar Jamese 
Camerona, si nasadili specialni bryle, 
ktere budou ke sledovani 3D filmu 
zapotrebi. 

3D se "blizi" uz nekolik let 

Sliby o filmove 3D podivane sly- 
chame od vyrobcu jiz nekolik dlou- 
hych let. Ted’ to vsak vypada, ze by to 
konecne mohlo vyjit. Snahu obou jme- 
novanych firem totiz dnes ve svem 
prohlasem podporila i Blu-ray Asocia- 
ce (BDA), ktera zastresuje nejvetsi 
hrace v oboru audiovizualm techniky, 
IT a nektera filmova studia. 


BDA zaroven stanovila parametry, 
jejichz dodrzeni je nutne, aby mohl 
byt film na Blu-ray oznacen jako 3D. 
Rozliseni 1080 p musi byt k dispozici 
pro kazde oko (rychlosti 120 p/s) a dis¬ 
ky musi byt kompatibilni se starsimi 
Blu-ray prehravaci. To znamena, ze 
kvuli 3D filmum si novy pristroj ku- 
povat nebudete muset. Na modre 
placce bude jednoduse vylisovana 
i normalni verze ve 2D. I na novych 
pristrojich podporujicich 3D si bude 
moci uzivatel vybrat, zda se chce divat 
na "plochy", nebo tridimenzionalm 
film. 

Obe firmy na pristi rok pripravuji 
uvedeni 3D Blu-ray prehravacu. 
Trojrozmernou podivanou by mela 
nove podporovat i konzole PS3. 

Sony na IFA promita i ukazky z pri- 
pravovaneho animovaneho filmu o si- 


lenem vynalezci, ktery zmeni desf na 
jidlo. Z nebe pak misto kapek vody 
padaji obrovske pomerance, banany 
a hamburgery. Snimek nese nazev 
Cloudy with chance of meatballs (Za- 
tazeno s moznosti karbanatku) a je cely 
ve 3D. 

Sledovat nekolikaminutovou ukaz- 
ku bylo opravdu zabavne. Plnene 
housky doslova letajici z platna a valid 
se lavina zeleniny "pohrbivajici" mesto 
jiste vyvolaji v detech ty spravne emo- 
ce. Firma chysta i 3D hry pro Play¬ 
station 3. 

Zatimco Sony ma pod palcem filmo¬ 
va studia, Panasonic spolupracuje 
s tvurci filmu predevsim po hardwa- 
rove strance. V Berline predvedl pro- 
fesionalm 3D kameru, kterou pri na- 
taceni ocekavaneho hitu Avatar pouzi- 
val i James Cameron. 


Sirokouhly televizor od firmy Philips 


Philips se rozhodl skoncovat s cer- 
nymi pruhy, ktere nahore a dole lemuji 
mnoho filmu na DVD a Blu-ray. 
Televizor tedy roztahl na anamorfm 
pomer stran 21:9. 

Klasicky pomer stran sirokouhlych 
televizoru - 16:9 ne zcela odpovida 
pomeru stran filmoveho policka. To 
ma zpravidla pomer sirsi, takzvane 
anamorfni - 2,35:1. Filmoveprepisy na 
DVD a Blu-ray discich tak jsou na 
16:9 televizorech lemovany cernymi 
pruhy nad a pod obrazem. 

Na novem televizoru Philips s po- 
merem stran 21:9 tak filmovy obraz 
zaplni celou plochu obrazovky. Pred- 
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staveny 56" (142 cm) model ma rozli¬ 
seni 2560 x 1080 obrazovych bodu. 
Vstupni HD signal se proto musi pred 
zobrazemm prepocitat, respektive 
prevest na vyssi rozliseni. 

Obraz je kreslen s frekvenci 200 Hz 
(odezva panelu je 1 ms), o jeho kvalitu 
se stara obvod PerfectPixel HD a at- 
mosferu pri sledovani ma vylepsit no¬ 
va verze systemu Ambilight - Spectral 3. 
Ambilight je vlastne podsvetleni tele- 
vize, ktere mem barvu a intenzitu die 
aktualmho deni na obrazovce. 

Prostrednictvim integrovaneho Wi- 
-Fi se televizor pripoji do domaci site 
a internetu. 

rj^inne 


Funkce NetTV nabizi pristup do 
zpravodajskych a komunitnich por- 
talu, ale i primy pristup na internet. 
Ten je ponekud pomaly, navic nema- 
me tuseni, proc bychom meli surfovat 
s malym ovladacem v ruce, kazdopad- 
ne stranky renderoval docela hezky. 
Sam pred spustemm prohhzece varuje, 
ze si neporadi se vsemi webovymi 
technologiemi. 

Televizor podporuje protokol 
DLNA, z domaciho multimedialmho 
serveru tak ochotne prehraje filmy, 
hudbu i fotografie. 

Televizory jsou k Blu-ray prehra- 
vacum bezne pripojeny bezdratove - 

9/2009 
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Stmfvac na mzke napeti 



Obr. 1. Schema zapojeni stmfvace 


Klasicke stmivace urcene pro sitove 
napajeci napeti 230 V jsou pomerne 
bezna a hojne popisovana zapojeni. 
V techto zapojemch se pouziva diac 
jako soucastka urcena pro spinani 
triaku. Vzhledem k jejimu spinacimu 
napeti je zde ale nepouzitelna. Popiso- 
vany obvod je urcen pro spinani stri- 
daveho napeti 12 V, tedy na sekundar- 
nim vinuti sitoveho transformatoru. 
Obvod tak lze pouzit napriklad pro 
rizeni halogenovych zarovek na 12 V. 

Popis 

Schema zapojeni stmivace je na 
obr. 1. Klasicke diaky jsou zde nahra- 
zeny kombinaci PNP/NPN tranzisto- 
ru a Zenerovou diodou. Tento "diak" 
ma spinaci napeti asi 5,5 V. RC clen 
PI, R2 a Cl tvori fazove zpozdeni pro 
symetricke zapalovaci impulsy - tim 
lze ridit uhel sepnuti triaku. S danymi 
hodnotami soucastek je to ±15 az 
±90 °. Kondenzator C2 omezuje ru- 
seni. 

Upozorneni - obvod pracuje pouze 
s klasickymi transformatory - ne s tzv. 
elektronickymi. 

Stavba 

Obvod spinace je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 37 x 36 mm. Rozlozem sou- 


37.0 



Obr. 2. Obrazec desky spoju stmivace 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche, jeho stavbu 
zvladne i mene zkuseny elektronik. 

Zaver 

Popsany obvod resi jednoduse 
a s minimalnimi naklady fazove spi¬ 
nani triaku pri nizsich napajecich na- 
petich, kdy nelze pouzit standardm 
diaky. Jeho vykonova zatizitelnost je 



Obr. 3. Obrazec desky spoju stmfvace 


zavisla na maximalnim proudu pouzi- 
teho triaku a samozrejme pri vyssich 
proudech take i na dostatecnem chla- 
zeni triaku. Ten je umisten na zadni 
strane desky, takze lze pouzit i vetsi 
dostatecne dimenzovany chladic. 


Seznam soucastek 
A991923 


R1.27 Q 

R2.470 Q 

R3-4.12 

Cl.1 fjF 

C2 .100 nF 

T1, T4.BC559 

T2-3.BC550 

TY1.TIC225M 

D1-2.ZD4V7 

K1-2.ARK210/2 

PI .P16M/10 


bezztratovym prenosem s plnym HD 
rozlisenim. 

Zajimava je i nova generace tele- 
vizoru Aurea. Pomoci 250 barevnych 
LED diod v ramu televizoru rozsiruje 


vnimani velikosti obrazu. Pomoci 
pruzoru na zadni stene je takto osvet- 
lena i zed’ za televizorem. 

21:9 televizor bez potizi zvlada i 3D 
zobrazeni. Je nezbytne nutne pouzit 


specialni bryle, prostorovy efekt je pak 
velmi vyrazny. Zrovna u 3D je volba 
tohoto pomeru stran sporna - drtiva 
vetsina 3D materialu je v pomeru 16:9. 
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Tester tranzistoru v SMD provedem 



Obr 1. Schema zapojeni' testeru 


Popisovany tester tranzistoru je 
vhodny jak pro klasicke vyvodove pro¬ 
vedem, tak i pro tranzistory v pouzdru 
SMD. Obvod detekuje, zda je testo- 
vany tranzistor v poradku a jake je 
vodivosti (NPN nebo PNP). 

Popis 

Schema zapojeni testeru je na 
obr. 1. Zapojeni obsahuje pouze jeden 
logicky obvod - sestinasobny invertor 
MOS4049 a nekolik pasivmch soucas- 
tek. Vsechny jsou samozrejme v pro¬ 
vedem SMD velikosti 0805. Tuto 
velikost lze jeste bez problemu osazo- 
vat pomoci standardm mikropajecky, 
kvalitni pinzety a ne moc tresouci se 
rukou. 

IC1A a IC1B tvori s kondenzatorem 
C2 a odporem R1 generator obdelm- 
koveho signalu s kmitoctem asi 2 Hz. 
Zbyvajici dve dvojice hradel jsou ra- 
zeny paralelne z duvodu vetsi prou- 
dove zatizitelnosti. Bez pripojeneho 
tranzistoru blikaji obe LED. Pokud 
pfipojime tranzistor a blikaji obe 
LED, tranzistor je poskozeny - preru- 
seny. Pokud je tranzistor prorazeny, 
jsou obe LED zkratovany a zadna 
z nich nesviti. Pokud je tranzistor 
v poradku, pro PNP provedem sviti 
LED LD2 a pro NPN LED LD1. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
o napeti +12 V. Proudovy odber je asi 
10 mA po dobu testovam. 

Stavba 

Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 18 
x 26 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
testeru 


desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3. 

K osazovam potrebujeme mikro- 
pajecku s tenkym hrotem a kvalitni 
pinzetu (pokud ovsem nemame spe- 
cialni SMD stanici s vakuovou pipetou 
a dalsimi "vymozenostmi". 

Pro pajeni je vhodna cinova pajeci 
pasta pro SMD -prodava se i v malych 
tubach, bohuzel neni nejlevnejsi a po 
case vyschne. Muzeme tez na pajeci 
plosky nanest male mnozstvi emu 
a vyvody ohrat mikropajeckou. Vzhle- 
dem k jednoduchosti zapojeni je tato 
konstrukce vhodna pro vyzkousem 
SMD techniky i pro zacatecmky. 

Zaver 


Popsany tester je velmi jednoduchy, 
ale poskytne zakladni informace o ty- 
pu a stavu testovaneho tranzistoru. 



Diky miniaturnim rozmerum prove¬ 
dem s SMD soucastkami zabere 
minimum prostoru. Pro testovam 
tranzistoru v SMD pouzdru je mozne 
si zhotovit pomocnou desticku s plos- 
kami pro pouzdro SOT23 (nejcastejsi 
provedem pouzdra malych univerzal- 
nich tranzistoru). Vyvodove tranzis¬ 
tory merime bud’ vodici s krokodylky, 
nebo pouzijeme vhodnou objimku. 


Seznam soucastek 
A991927 


R1 .IMfi 

R2-3.1 kfl 

R4.1,5 

Cl.100 nF 

C2. 220 nF 

IC1.CD4049 

D1-2.BAS32 

LD1-2.LED 

K1.JUMP2 

K2.PIN4-1.3MM 

K3.PIN4-1.3MM 

K4.PIN4-1.3MM 
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Soumrakovy spfnac 



Obr. 1. Schema soumrakoveho spinace 


V fade pripadu spiname nejruznejsi 
elektrospotrebice pouze na urcitou 
dobu. Zvlastm kapitolu tvori spinace 
osvetleni. Nejcasteji se jedna o sepnuti 
v dobe snizene viditelnosti. Tento 
pozadavek se resi bud’ spinacimi ho- 
dinami - pak je cas zapnuti a vypnuti 
pevne urcen, nebo soumrakovym spi- 
nacem. Spinaci hodiny maji nevy- 
hodu, ze nezohlednuji promennou 
delku dne behem roku. Musime je te- 
dy obcas prestavit. Soumrakovy spinac 
proti tomu snima aktualni intenzitu 
osvetleni a pri urcitem nastavenem 
poklesu automaticky rozsviti spinane 
osvetleni. Tento system zohlednuje 
i povetrnostni podminky - protoze 
napriklad pri jasne obloze muze svetla 
zapnout pozdeji nez pri zatazene. 

Popis 

Schema soumrakoveho spinace je na 
obr. 1. Zapojem je pomerne kompakt- 
ni, takze se cele vejde napriklad do 
vodovzdorne skrinky s krytim IP55 
s vnitrnimi rozmery 80 x 80 mm. Sito- 
vy privod je na konektoru Kl. Napa- 
jeci napeti je odvozeno primo ze site 
pres kapacitni delic s kondenzatorem 
Cl. Po usmernem diodovym mustkem 
D1 je stabilizovano Zenerovou diodou 

Seznam soucastek 
A991932 


R1 . 470 £1/2 W 

R2 . 470 

R3-4.100 kft 

R5.1 kQ 

Cl.1,5/iF 

C2. 1000 jL/F/25 V 

C3.10 jl/F/25 V 

C4.100 nF 

IC1.7812 

IC2.LM741 

T1.BC547 

D1.B380C1500 

D2.ZD15V 

D3.1N4007 

PI .PT6-H/1 M £1 

RE1.RELE-EMZPA92 

Kl, K3.ARK210/2 

K2.PSH02-VERT 


D2 a filtrovano kondenzatorem C2. 
Napajeni je dale stabilizovano na 
+ 12 V regulatorem 7812 IC1. 

Jako snimac osvetleni je zde pouzit 
fotoodpor, pripojeny konektorem K2. 
Odpor R4 tvori spolu s fotoodporem 
delic napeti, jehoz stred je priveden na 
neinvertujici vstup operacniho zesilo- 
vace IC2. Invertujici vstup je pripojen 
k druhemu delici s odporem R3 


a trimrem PI. Tim lze nastavit praho- 
vou uroveii osvetleni ve velmi siro- 
kych mezich, protoze odpor fotoodpo- 
ru se meni podle intenzity osvetleni 
od jednotek Mohmu az po radove 
Kohmy. IC2 je zapojen jako komparator. 
Pokud je intenzita svetla dostatecna, 
je vystup IC2 na nizke urovni a rele 
je rozpojene. Pri poklesu osvetleni 
stoupne odpor fotoodporu, vystup 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce spinace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju spfnace (strana TOP) Obr. 4. Obrazec desky spoju spfnace (strana BOTTOM) 




IC2 se preklopi do vysoke urovne 
a rele RE1 sepne. 

Stavba 

Spinac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 74 
x 46 mm. Rozlozem soucastek na desce 


s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojem je po- 
merne jednoduche, jediny nastavovaci 
prvek je trimr PI pro spinaci uroveii 
osvetleni. Pri peclive praci by melo 
fungovat na prvni pokus. 


Zaver 

Popsana konstrukce predstavuje 
ekonomicke a kompaktm resent sou- 
mrakoveho spinace vcetne samostat- 
neho napajeni. Staci tedy desku vlozit 
do vhodne krabice (viz uvod) a mu- 
zeme spinac pripojit. 
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Novy inkoust nabizi rychly tisk v dokonalych 

barvach z jedine naplne 



Jihokorejsti inzenyri vyvinuli zcela 
novy druh tisku, pri kterem se po- 
zadovany barevny odstin nevytvan 
michamm pigmentu, tak jak to zname 
u klasickych tiskaren, nybrz pomoci 
magnetickych vlastnosti nanocastic 
rozpustenych v inkoustu. Pro tisk 
v celem spektru barev pak staci pouze 
jedna inkoustova napln. 

Jak to Jihokorejci dokazali? Podob- 
ne jako mnozi jim se inspirovali pri- 
rodou, konkretne u ptaku, motylu 
a brouku. Jejich peri, kridla ci krovky 
prece hraji temi nejpestrejsimi a nej- 
zafivejsimi barvami, jake si vubec lze 
predstavit. 

Barvy bez pigmentu 

Pokrok v mikroskopii vedcum 
pomohl pochopit, jak ptaci a hmyz 
barvy na povrchu svych tel vytvareji, 
nanotechnologie jim pak umoznila 
prirodu co mozna nejverneji napo- 
dobit. Jen diky tomu mohl tym pro- 
fesora Sunghoona Kwona z Narodni 
univerzity v Soulu nedavno oznamit 
objev zcela nove, revolucni techniky 
barevneho tisku. 

Podstatne je, ze barvy, ktere tolik 
obdivujeme napriklad na pavich 
ocasech, nejsou zalozeny na barevnych 
pigmentech, jejichz misenim se do- 
sahuje pozadovaneho barevneho tonu, 
ale na jemnych mikroskopickych tex- 
turach na povrchu ptacich per a jejich 
interakci s dopadajicim svetlem. 

Magicky inkoust 
s nanocasticemi 

Kwon se tedy pokusil najit zpusob, 
jak podobne mikroskopicke textury 
umele vytvorit na jakemkoli povrchu, 
treba na obycejnem papiru a vyuzit je 
pak pro barevny tisk. Nakonec slavil 
uspech - vyvinul inkoust, zvany M-Ink, 
ktery toho ale ma se skutecnym in- 
koustem, jaky zname z pocitacovych 
tiskaren, az na nazev opravdu malo 
spolecneho. 

Tvori jej tri soucasti: magneticke 
nanocastecky, pryskyrice a rozpouste- 
dlo. Nanocastice, jejichz velikost se 
pohybuje mezi 100 az 200 nanometry, 
jsou rozptyleny v pryskyrici, coz dava 
materialu ponekud nevyrazny vzhled 
hnede az sedive barvy. Ovsem staci jen 
inkoust vystavit pusobem magnetic- 
keho pole a situace se zahy zmeni, 


nanocastice se ihned vyrovnaji podle 
magnetickych silokrivek a seskupi se 
do retezcovitych struktur. 

Zmagnetizovane nanocastice jsou 
v retezcich velmi pravidelne uspora- 
dany, cimz vlastne vznika potrebna 
mikroskopicka textura, ktera pak rea- 
guje na dopadajici svetlo a vysledkem 
je pozadovana barva. Pokud chcete 
upravit jeji odstin nebo vytvorit uplne 
jinou barvu, staci jen prislusne modi- 
fikovat magneticke pole. 

Zafixovam barev 

Jakmile je zadane barvy dosazeno, 
je treba nanocastice v inkoustu zafi- 
xovat. To se v tomto pripade deje po¬ 
moci ultrafialoveho svetla, jehoz pu- 
sobenim vytvrdi se pryskyrice. To, se 
osviti ty oblasti, ve kterych danou bar¬ 
vu pozadujeme, zajistuje pouzita meto- 


da bezmaskove litografie. A prostym 
opakovanim vyse popsaneho postupu 
pak se vytiskne obraz v celem barevnem 
spektru. 

"Nejprve jsme nastavili magnet tak, 
aby vytvoril cervenou barvu, kterou 
jsme pote na jednu desetinu vteriny 
osvetlili ultrafialovym svetlem (cimz, 
jsme ji zafixovali), pak jsme ho prena- 
stavili tak, aby vznikla modra, a zas 
posvitili ultrafialovym svetlem, a na¬ 
konec jsme to same udelali se zelenou 
barvou," rika Kwon na serveru caso- 
pisu New Scientist. "Tak muzete plno- 
barevne potisknout stranku formatu 
A4 behem vteriny." 

Nove objevenou techniku tisku se 
nyni vedci jeste snazi vylepsit tak, aby 
fixace barev nebyla trvala, ale aby ji slo 
po case zmenit nebo uplne vymazat. 
Zdroje: www.nature.com , www.news 
cientist.com 


9/2009 




11 






























Prepinac sbernice USB 



Obr. 1. Schema zapojenf prepfnace pro USB sbernici 


Pokud experimentujeme se sbernici 
USB aknipripojenymi obvody, mu- 
sfme pomerne casto pripojene zarfzenf 
odpojovat a nasledne opet vytvaret 
pripojenf, naprfklad pri uprave firm¬ 
ware apod. To jednak zdrzuje a take se 
zbytecne opotrebovavajf USB konek- 
tory v pocftaci. Jednoduchy obvod, po- 
psany v nasledujfcf konstrukci, tento 
problem rest. 

Popis 

Schema zapojenf prepfnace pro 
USB sbernici je na obr. 1. Jadrem ob- 
vodu je ctyrnasobny analogovy pre- 

Seznam soucastek 
A991924 


R1-2.1 MQ 

R3-4.10 

R5.390 £1 

Cl.1 nF 

C2.100 nF 

IC1 .74HC4066 

T1.IRF9530 

LD1.LED3 

SI-2.JUMP2 

K1-2.USB-B 


pfnac 74HC4066 IC1. Dva prepfnace 
jsou vlozeny do datoveho vedenf (D + 
a D-). druhe dva spfnace jsou zapojeny 
jako klasicky klopny obvod flip-flop 
(obvykle je resen s tranzistory). Napa- 
jecf napetf pripojeneho obvodu je 
spfnano tranzistorem MOSFET Tl. 
Kondenzator Cl urcuje stabilnf vy- 
chozf stav klopneho obvodu v okam- 
ziku pripojenf prepfnace na napajecf 
napetf osobnfho pocftace. 

Po pripojenf k PC je nejprve externf 
zarfzenf odpojeno. Stisknutfm tlacftka 
S2 se klopny obvod preklopf. Oba spf¬ 
nace v datove ceste IC1A a IC1B vedou 
stejne jako tranzistor MOSFET. 
Pripojene USB zarfzenf je propojeno 
s PC. 

Pokud chceme zarfzenf odpojit, 
stiskneme tlacftko SI. Vyhodou po- 
pisovaneho obvodu je absence rusenf 
na datovem vedenf nebo problemu pri 
zapojovanf zpusobenych ruznou del- 


kou kontaktu v konektorech a tudfz 
nerovnomernym pripojenfm. 

Stavba 

Obvod je postaven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 20 
x 58 mm. Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojenf je natolik 
jednoduche, ze je mozne ho zhotovit 
i na vrtane experimentalnf desce spo- 

• o 

ju. 

Zaver 

Obvod je mozne pouzfvat pro USB 
zarfzenf pracujfcf s nfzkou (1,5 Mbit/s) 
a strednf (12 Mbit/s) rychlostf - pro 
rychle (480 Mbit/s) pripojenf jiz nenf 
pouzity obvod dostacujfcf. 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce prepfnace 
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Minidetektor chybejfcfho impulsu 



+NAP 

OUT 

INPUT 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni' obvodu pro detekci chybejfcfho impulsu 


Obvody pro detekci chybejiciho im¬ 
pulsu jsou v podstate monostabilm 
klopne obvody s restartem. Pokud jsou 
na vstupu obvodu pritomny impulsy 
s danou periodou, klopny obvod je 
stale restartovan a na jeho vystupu je 
konstantm logicka uroveh. Pokud 
ale v predpokladanem casovem inter- 
valu nedorazi na vstup ocekavany im- 
puls, vystup klopneho obvodu zmeni 
stav, cimz indikuje nepritomnost 
impulsu. Tento obvod lze realizovat 
velmi jednoduchym zapojemm v na- 
sledujici konstrukci. 


Popis 

Schema zapojeni obvodu pro detekci 
chybejiciho impulsu je na obr. 1. Za¬ 
pojeni ma na vstupu tranzistor Tl. 
Spousti se nizkou urovni na vstupu. 
Pokud jsou na vstupu impulsy s niz¬ 
kou urovni, tranzistor Tl se otevre 
a vybije kondenzator Cl. Ten se nor- 
malne nabiji z napajeciho napeti pres 
odpor Rl. Invertor CD40106 se pri 
pokojove teplote preklapi priblizne pri 
60 az 86 % napajeciho napeti. Kon¬ 
denzator Cl se na 63 % napeti nabije 






Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
detektoru chybejfcfho impulsu 


Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru 
chybejfcfho impulsu 


za cas = R x C. Pokud tedy behem teto 
doby neprijde na vstup signal s nizkou 
urovni, hradlo IC1A se preklopi a na 
vystupu detektoru se objevi nizka 
uroveii. 

Casove konstanty lze menit ve 
velmi sirokem pasmu od sekund po 
mikrosekundy pouhou zmenou 
hodnot Rl a Cl. 

Stavba 

Detektor je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
20 x 36 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojeni je 
velmi jednoduche, takze jeho stavbu 
zvladne kazdy. V zapojeni nejsou uve- 
deny hodnoty soucastek, ty lze snadno 
spocitat podle pozadovane maximalni 
delky pauzy mezi impulsy. 

Zaver 

Obvod lze pouzit na detekci chybe- 
jicich impulsu, napriklad pri kontrole 
otacek motoru (ve spojeni s optickym, 
magnetickym nebo halovym snima- 
cem) a v fade dalsich aplikaci. Vyho- 
dou je jednoduchost a univerzalnost 
zapojeni. 


Seznam soucastek 
A991931 


Rl.R* 

Pi P* 

C2.100 nF 

IC1.CD40106 

Tl.BC560 

K1.PHDR4 







Obr. 3. Obrazec desky spoju prepfnace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju prepfnace (strana BOTTOM) 
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Casovac pro dlouhe easy s ATtiny2313 
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Obr. 1. Schema zapojenf casovace 


Popsany casovac je urcen pro spina- 
m spotrebicu na 12 V v solarmch zari- 
zenich na predem urcenou dobu. Po 
stisknuti tlacitka se obvod sepne na pre- 
dem naprogramovanou dobu. Bistabilm 
rele pripne spotrebic i elektroniku 
casovace. Po uplynuti nastavene doby 
se spotrebic i casovac automaticky 
odpoji, takze maji nulovou spotrebu. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Pro- 
toze existuje rada provedem bistabil- 
nich rele, jsou obe civky rele i jeho 
prepmaci kontakt propojeny s obvo- 
dem svorkovnicemi K2, K3 a K4. 
Obvod se spousti stisknutim tlacitka, 
pripojeneho ke konektoru K5. Ten 
spoji napajeci napeti +12 V s prvni 
civkou bistabilniho rele (K2). Rele se 
prepne a spoji kontakty "NO" na 
svorkovnici K4. Tim se jednak pripoji 
napeti +12 V na vystup obvodu - tedy 
ke spotrebici, a soucasne se zapne 
i napajem casovace. Napajeci napeti 
pro procesor je stabilizovano obvodem 
78L05 IC2. V procesoru se rozbehne 
program "Timer" s naprogramovanym 


casern odpojem. Po uplynuti 90 % za- 
dane doby se rozsviti LED LD1 jako 
upozornem na blizici se konec pripojem. 

Po uplynuti stanovene doby se na 
vystupu 7 procesoru objevi vysoka uro- 
veii, ktera sepne optoclen IC3. Spinaci 
tranzistor v IC3 pripoji napajeci na¬ 


peti na druhou civku rele a to odpoji 
zatez i napajem casovace. 

K procesoru je pripojen standardm 
dvouradkovy LCD displej (2x16) IC1, 
ktery zobrazuje na prvnim radku cel- 
kovy nastaveny cas (v sekundach) a na 
dolnim radku cas probehly od startu. 


53.0 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce casovace 
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SC*' 

2003 


2001 


2002 


2000 


DVD AR rocmkv 1952 -1995 


1650,- Kc 


1150,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa. 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Pralia 5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


9 J 


600,— Kc 


Amaterske radio 


po 350,-- Kc 


350,- Kc 


220,- Kc 


CD ROM rocnik 2005 


CD ROM rocnik 2006 


CD ROM rocnik 2007 


CD ROM rocnik 2003,2004 


CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 


350,- Kc 


220,- Kc 


Prakticka elektronika A Radio 


300,- Kc 


Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 


504,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmem.Jmeno 

Adresa 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 


Titul 


CD ROM AR 1996 -98 


CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 


220,- Kc 


po 290,- Kc 


po 350,- Kc 


v 4 r 


Mnozstvi 


Cena pro nase 
predplatitele 


po 170,- Kc 


po 220,- Kc 


V 4 / 


Mnozstvi 


220,- Kc 


po 220,- Kc 


252,- Kc 


350,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


350,- Kc 


PRAKTICKA 

tiLEKTRONIKA 


KONSTRUKCNI 

ELEKTRONIKA 


A/Radio 


dio 


OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Titul 


Predplatne 12 cisel 


Predplatne 6 cisel 


Objednavku od c.: 


Mnozstvi 


9/2009 


17A1MEB 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju casovace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju casovace (strana BOTTOM) 


Stavba 

Spinac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 53 
x 54 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojem je rela- 
tivne jednoduche a diky pripojem rele 
svorkovnicemi i univerzalm. 


Zaver 


Vyhodou popsaneho spinace je jed- 
noduchost a predevsim nulova spo- 
treba energie mimo cas pripojem. Ur- 
citou nevyhodou je nutnost pri zmene 
doby nastaveni preprogramovat pro- 


Seznam soucastek 
A991925 


R1-2 . 330 Q 

C1,C4.100 nF 

C3, C2.33 pF 

IC1.LCD-14PIN 

IC2.78L05 

IC3.PC817 

IC4.ATTINY2313 

D1.1N4148 

LD1.LED5 

Q1 . 3,6864MHz 

PI.PT6-H/25 

K1, K4.ARK210/3 

K2-3.ARK210/2 

K5.PSH02-VERT 


cesor, protoze cas sepnuti je soucasti 
programu. SW pro procesor je mozne 
si zdarma stahnout take ze stranek 
puvodniho projektu: 


http://www.elektor.de/jahrgang/2009/ju 
li-047-august/langzeit-timer-mit- 
attiny2313.988948.lynkx. 


1000000012C0189518951895189518C11895189537 
100010001895189518951895189518951895189578 
100020001895189518958FED8DBFC0ECE8EB4E2E06 
10003000DD275D2EEEE7F0E0A0E6B0E084B7082E05 
10004000877F84BF8FE181BD80E081BD88278D934C 
100050003197E9F764D166248A9A8B9A8C9A84E660 
1000600090E0D1D15CD18CE0A2D145D18FE711E0F5 
1000700051D1EAEFF 4E039D18FEB11E04BD1E8E058 
10008000F5E033D180E08FBD83E08EBD89B7806815 
1000900089BF8BE390EC90934D0080934C00789453 
1000A000A2E60D911C910B3350E0150710F009F0FA 
1000B00001C00FC0A4E60D911C9141E050E0040F77 
1000C000151FA4E60D931C9380E090E0A2E68D93AB 
1000D0009C93A4E60D911C910B3350E0150710F092 
1000E00009F001C00FC0A6E60D911C9141E050E05F 
1000F000040F151FA6E60D931C9380E090E0A4E684 
100100008D939C93A0E60D911C9100335AE2150744 
1001100010F009F001C002C0929A00C0A0E60D9153 
100120001C91003E5EE2150710F009F001C002C00C 
10013000939A00C08FEB18E0EDD0A6E60D911C91CC 
10014000003050E0150709F004C0E6E1F5E0CDD03D 
1001500018C0A6E60D911C910A3050E0150708F072 
100160000AC0EAE1F5E0C1D0A0EAB0E0E6E6F0E0DE 
100170006BD1B3D006C0A0EAB0E0E6E6F0E064D10F 
10018000ACD0A6E60D911C91003350E0150709F0A4 
1001900005C080E090E0A6E68D939C938FEB1BE07A 
1001A000B9D0A4E60D911C91003050E0150709F07C 
1001B00004C0E6E1F5E099D018C0A4E60D911C91C9 
1001C0000A3050E0150708F00AC0EAE1F5E08DD0EA 
1001D000A0EAB0E0E4E6F0E037D17FD00 6C0A0EAC4 
1001E000B0E0E4E6F0E030D178D08FEB1EE092D0C2 
1001F000A2E60D911C91003050E0150709F004C0F3 
10020000E6E1F5E072D018C0A2E60D911C910A302B 
1002100050E0150708F00AC0EAE1F5E066D0A0EA70 
10022000B0E0E2E6F0E010D158D006C0A0EAB0E0BD 
10023000E2E6F0E009D151D033CF32CF0F921F92D6 
100240002F923F924F925F927F92AF92BF920F9305 
100250001F932F933F934F935F936F937F938F934E 
100260009F93AF93BF93CF93DF93EF93FF938FB79A 
100270008F938BE390EC90934D0080934C00A2E61B 
100280000D911C9141E050E0040F151FA2E60D9363 
100290001C93A2E68D919C91A0E68D939C938F91E7 


10 0 2A0 0 0 8FBFFF 91EF 9IDF 91CF 91BF 91AF 919F 916 0 

1002B0008F917F916F915F914F913F912F911F91FE 

1002C0000F91BF90AF907F905F904F903F902F9095 

1002D0001F900F901895F894FFCFA0EAB0E08D9191 

1002E000882311F05ED0FBCF08959CD0802D11F0B3 

1002F00058D0FBCF089581E05AD00ED080E857C087 

100300008FE7213039F08FEB223021F083E9233061 

1003100009F083ED810F4BC083E0992774C08AEF09 

1003200090E071D0BC9ABB9ABA9AB99AB89A8E9A50 

10033000969885E090E067D0C098C498C398C29A18 

10034000C19AC09AEF93FF93E8E5F0E050D0FF9197 

10035000EF91C09855D0C09AEF93FF93E8E5F0E095 

1003600046D0FF91EF91C0984BD0C09AEF93FF9386 

10037000E8E5F0E03CD0FF91EF91C09841D0C19802 

10038000C09AEF93FF93E8E5F0E031D0FF91EF9151 

10039000C09836D088E20BD08EE009D086E007D036 

1003A0000895969A829505D004D02AD008959698FB 

1003B000F9CF859510F4C19A01C0C198859510F4C4 

1003C000C29A01C0C298859510F4C39A01C0C3981F 

1003D000859510F4C49A01C0C4 98C09AEF93FF9316 

1003E000E8E5F0E004D0FF91EF91C09808953197CF 

1003F000F1F70895689462F80895E89462F8089512 

1004000081E090E000C0EF93FF93EE27E82BE92B0B 

1004100031F0EAE9F3E03197F1F70197D1F7FF9175 

10042000EF910895C895319600200895000F111F8F 

10043000221F331F089500951095209530950F5F6A 

100440001F4F2F4F3F4F0895019110810EC0019112 

100450001191219130810BC00191108117FF05C0CE 

100460003FEF2FEF04C0008111272227332737FFEA 

1004700003C0E1DF8DE28D93CF93DF93CF92DF92C4 

10048000EF92AA24BB24CC24DD24EE2440E2CAE06F 

10049000DD2755E093E38881890F87FD9F7083FDF9 

1004A000907F891B89935A95A9F7C0DFAA1CBB1CB2 

1004B000CC1CDD1CEE1C4A9551F7E894EFE0FF27B9 

1004C00082910ED0EB30E0F71EF068948A2D0CD0AC 

1004D00088278D93EF90DF90CF90DF91CF91089593 

1004E000982F829501D0892F8F70805D2 6F0803300 

1004F00009F4089568948D9308954C5A2054696DB9 

10050000657220302E30310054 696D65723A2020BA 

0C05100020 3A2 020 3A0 03030000030007B 

00000001FF 


Vypis programu 
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Vedci postavili nejmensi laser na svete 


a) 


Gold core 


Sodium 
silicate shell 




H mi 


OG-488 dye 
doped 
/sllrca shell 



0 


Vyzkummkum z americke Purdue 
University se podarilo vytvorit laser 
nanoskopickych rozmeru. Zarizeni 
by melo polozit zaklad k rozvoji bu- 
doucich informacmch technologii. 

Budouci vyvoj informacmch tech¬ 
nologii a pocitacu je obvykle spojovan 
s fotonickymi obvody, ve kterych by 
se jako nosice informace misto elek- 
tronu vyuzivalo laserove svetlo. Jenze 
to ma hacek, soucasne lasery jsou prilis 
velke a nelze je integrovat do elektro- 
nickych cipu. 

K tomu bychom potrebovali, aby se 
jejich rozmery pohybovaly v radech 
nanometru. Vedci z americke Purdue 
University ten to letity problem vyre- 
sili, kdyz se jim podarilo vyvinout 
zcela novy typ laseru nanoskopickych 
rozmeru, cimz potvrdili spravnost 
myslenek fyziku Davida Bergmana 
a Marka Stockmana, kteri s koncepci 
nanolaseru prisli jiz v roce 2003. 

Nove zarizeni - spaser (z angl. Sur¬ 
face Plasmon Amplification by Stimu¬ 
lated Emission of Radiation) - prvni 
sveho druhu, ktere dokaze emitovat 
viditelne svetlo, vyuziva ke sve cin- 
nosti vlastnosti elektronovych mracen 
na rozhram materialu, kterym se od- 
borne rika povrchove plasmony. 

Nanofotonika 

Spasery mohou zasadne urychlit 
rozvoj nanofotoniky, oboru, do nejz 
vedci vkladaji velke nadeje. Nanofo¬ 


tonika by mela v budoucich tech- 
nologiich hrat stale vetsi a vetsi roli, 
jeji poznatky by se mohly uplatnit 
napriklad pri vyrobe vykonnejsich 
pocitacu, solarnich clanku, u spotrebni 
elektroniky i tzv. hypercocek, ktere by 
umoznily konstrukci mnohem ucin- 
nejsich senzoru a mikroskopu. 

"Dokazali jsme, ze nanolasery, nej- 
kritictejsi komponenty, ktere jsou 
nezbytne pro to, aby se nanofotonika 


stala praktickou technologii, lze vy- 
robit," tvrdi Vladimir Salajev, jeden 
z autoru noveho objevu. 

Spasery a lasery 

Nanolasery zkonstruovane na bazi 
spaseru tvor 1 kulicky o prumeru pou- 
hych 44 nanometru. Jen pro predstavu 
- do jedne jedine lidske cervene kr- 
vinky by se jich vesel asi milion. "Nase 
prace predstavuje dulezity meznik, 
ktery by mohl odstartovat revoluci 
v nanofotonice," rika Timothy D. Sands, 
reditel nanotechnologickeho centra na 
Purdue University. 

Spasery maji jadro ze zlata pokryte 
vrstvou sklu podobneho materialu, ve 
kterem jsou rozpusteny castecky zele- 
neho barviva. Jakmile jsou kulicky 
osvetleny, zlate jadro na svem povrchu 
vygeneruje plasmony (hustotm fluk- 
tuace mracen elektronu), ktere jsou 
barvivem jeste zesileny. 

Nakonec jsou plasmony premeneny 
ve fotony viditelneho svetla, ktere je 
vyzareno jako laserovy paprsek. Vlno- 
va delka vyzareneho svetla je 530 na¬ 
nometru. "Prulom v laserove techno¬ 
logii se nam podarilo udelat prave 
v dobe, kdy se chystame na oslavy 50. 
vyroci vynalezu laseru," rika Salajev. 
Pfipomenme, ze prvni funkcni laser 
predvedl v roce 1960 Theodore H. 
Maiman. Zdroj: www.purdue.edu 
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Konvertor pro S-video 


IC1 

7805 D1 K3 



Obr 1. Schema zapojenf konvertoru 


Modern! televizory jsou osazeny ra- 
dou vstupu, jako napriklad S-video, 
DVI nebo HDMI. Stars! pristroje zda- 
leka takovy vyber vstupu neposkytuj! 
- nejcasteji maj! klasicky kompozitni 
vstup nebo skart. Pritom je skoda jeste 
fungujic! televizor odevzdat do sberny. 
V nasledujic! konstrukci je popsan jed- 
noduchy dvoutranzistorovy konvertor 
z S-videa na kompozitni. 

Popis 

Schema zapojen! je na obr. 1. Vyraz 
S-video neznamena "super video", jak 
se nekteri domnivaji, ale "separate 
video", tedy oddelene signaly barevne 
a jasove slozky, coz je zaklad kazdeho 
videosignalu. S-video signal je prive- 
den na vstupni konektor Kl. V sou- 
casnosti se nejcasteji pouziva 4vyvo- 
dovy konektor miniDIN. Odpory R3 
a R4 tvori vstupni impedanci 75 £1 Do 
signalove cesty jasove slozky (L) je 
vlozen potenciometr PI, umozhujici 
spravne nastaveni obou urovni. Podle 
normy ma kompozitni signal nomi- 
nalni uroveii, kdezto u S-videa ma barev- 
na slozka polovicni uroveii nez jasova. 

Pred prvnim tranzistorem T1 jsou 
oba signaly (barevny i jasovy) secteny. 
Tranzistory T1 a T2 pracuji jako siro- 
kopasmovy zesilovac se ziskem 3, kte- 
ry je dan odpory R9 a R8. Odpor R11 


zajistuje opet jmenovitou vystupm 
impedanci 75 £1. 

Konvertor je napajen z externiho 
zdroje +12 V pres konektor K3. Na- 
pajeci napeti je stabilizovano regu- 
latorem 7805 IC1. Dioda D1 zabranuje 
prepolovam napajeciho napeti. K na- 


pajeni pouzijeme zasuvkovy adapter 
s napetim 9 az 12 V a proudem 100 mA. 

Stavba 

Konvertor je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce konvertoru 



Obr 3. Obrazec desky spoju konvertoru 
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25 x 75 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 

Seznam 

soucastek 

C2-3, C5, C8. 

.100 nF 

obrazec desky spoju je na obr. 3. Zapo- 



C4. 

.10 jUF/25 V 

jeni i stavba je velmi jednoducha, takze 

A991929 


C7. 

. 470 ^F/25 V 

ji zvladne i mene zkuseny radioamater. 
Jednostranny plosny spoj si lze snadno 

R1, R7, R9. .. 

. 470 Q. 

IC1. 

. 7805 

zhotovit i v amaterskych podminkach. 

R2. 

. 560 H 

T1. 

. BC548 


R4, R3, R11.. 

.75 Q. 

T2. 

. BC558 

Zaver 

R5. 

.10 kQ 

D1. 

.1N4007 


R6. 

.27 kQ 



Popsany konvertor umoznuje pfipo- 

R8, RIO. 

.150 Q. 

PI . 

.P16M/1 kQ 

jeni starsich TV pfijimacu, osazenych 



K1. 

.... PSH03-VERT 

pouze kompozitnim vstupem, na zdro- 
je signalu s vystupem S-video. 

C1,C6. 

. 470 /iF/16 V 

K2-3. 

.... PSH02-VERT 


Co nabidne CT 1 HD ze satelitu? Krome kvalitmho obrazu i prostorovy zvuk 


Vysilani Ceske televize ze satelitu 
pfinese divakum nejen kvalitm obraz, 
ale take zvuk. Vefejnopravni televize 
se totiz rozhodla, ze svou tanecni show 
Duety, ktera navazuje volne na podob- 
ne ladene StarDance, odvysila s pros- 
torovym zvukem. CT chysta prozatim 
jen nekolik pofadu ve formatu HDTV, 
takze vysilani bude ze zacatku skrom- 
ne, na kvantitu se chce zamefit az 
v budoucnu. Nasledujici text mimo 
jine zajemcum prozradi, na co se mo- 
hou ve vysokem rozliseni tesit, po- 
drobne totiz rozebereme jednotlive 
porady jeden po druhem. 

Vysilani CT 1 HD 
odstartovalo 31. srpna 

Ceska televize spustila 31. srpna pro¬ 
stfednictvim satelitnich platforem CS 
Link a Skylink experimentalni vy¬ 
silani sveho kanalu CT 1 HD. Podle 

V 

vyjadfeni spolecnosti UPC Ceska re¬ 
publika by mel byt program jiz od po- 
catku dostupny take v nabidce digi- 
talni kabelove sluzby UPC Digital. 
Vetsina programu bude do vysokeho 
rozliseni prozatim upkonvertovana, 
neboli pfevadena z rozliseni standard- 
niho, sdelil uz drive serveru Digi- 
Zone.cz technicky feditel CT Rudolf 
Pop. Vyberoveho fizeni na technicke 
zajisteni sifeni teto stanice se zucast- 
nilo nekolik firem (napf. satelitni plat- 
forma Skylink), nakonec ho vsak vy- 
hrala spolecnost T-Systems, ktera 
bude signal uplinkovat (pfenaset) do 
nemeckeho Usingenu, kam doputuje 
prostfednictvim opticke trasy. Datovy 
tok by mel pfitom dosahnout hodnoty 
12 Mbit/s. Zakladem experimentu bu¬ 
de soucasny program Jednicky, a sou- 
bezne bude CT pracovat na projektu 
samostatneho HD programu slo- 
zeneho zporadu vsech ctyr soucasnych 
kanalu CT. 

9/2009 


Na co se mohou ve vysokem 
rozliseni' divaci tesit 

Hlavmmi tahaky podzimniho sche- 
matu CT a zaroven i magnety pro vy¬ 
silani ve vysokem rozliseni budou 
serial Vypravej a zabavna show Duety. 
V HDTV bude vysilan take dokumen- 
tarni cyklus Letecti stihaci v boji II. 
Vysoke rozliseni vsak bude predevsim 
ve znameni dramaticke tvorby. Pujde 
o televizni premiery Bekyne mnisky, 
Snezne noci a Zakazaneho cloveka. 
Ceska televize se koprodukcne podi- 
lela take na filmu Gympl, takze i ten 
uvidi divaci v odpovidajici kvalite, 
protoze jak je o reziseru Tomasi Vor- 
lovi znamo, je propagatorem novych 
modernich technologii, a proto uz 
v nativnim HD svuj snimek tocil. 
Zatimco serial Vypravej bude vysilat 
pouze ve stereu, u zabavne show Du¬ 
ety uz se mohou divaci tesit na prosto¬ 
rovy zvuk. Kazdy divak se navic 
o tom, ze je porad v HDTV k dispo- 
zici, dozvi na zacatku poradu, kdy bu¬ 
de vysilano upozorneni. Ze sportov- 
nich udalosti se pocita v nejblizsi dobe 
prozatim pouze s Velkou pardubickou 
Ceske pojistovny. 

Dramaticka tvorba v HDTV ano, 
zpravodajstvf nekdy v budoucnu 

Co se tyka technicke stranky veci, 
na satelitu je o HDTV rozhodnuto. 
Kanal bude vysilat na novem transpon- 
deru satelitu Astra IE s parametry: 
10803/H, SR 22000, FEC 5/6. 0tazkou 
vsak zustava, jak to bude s CT 1 HD 
napr. v multiplexu 4 spolecnosti Tele¬ 
fonica 02. Zde zalezi podle reditele 
vyroby CT Vaclava Myslika na jedna- 
nich s touto firmou, ktera probihaji. 
Ukonceni vysilani v DVB-T je vsak 
v tuto chvili podle nej zbytecne. 
"V soucasne dobe jde, co se HD tyka, 


o jednotlive projekty. Po kvantite pu- 
jdeme v budoucnu," uvedl Myslik. 
V soucasne dobe ma Ceska televize 
krome HD prenosoveho vozu k dis- 
pozici prvni kamerove HD camy a na- 
kup dalsich se chysta, a to vcetne HD 
XD camu, ktere jsou slibeny od zari. 
Podle toho se da tedy odhadnout, jaka 
tvorba bude k dispozici v HDTV 
v budoucnu. Milan Fridrich, reditel 

V 

zpravodajstvi CT, vsak pro DigiZo- 
ne.cz rezolutne zduraznil, ze s vyso- 
kym rozlisenim se pro tuto slozku 
vysilani v nejblizsi dobe nepocita. 
Myslik na jeho slova reagoval tim, ze 
pokud vsak rekonstrukce techniky pro 
zpravodajstvi CT probehne, rozhodne 
vsak uz pujde o HDTV. 

CT 1 HD pro kazdeho 

Vysilani kanalu CT 1 HD bude do- 
stupne kazdemu, kdo je vlastnikem 
satelitniho HDTV prijimace a zaroven 
abonentem satelitni platformy CS 
Link nebo Skylink. Vysilani must byt 
z duvodu ochrany autorskych prav 
kodovane a pristupne pouze na uzemi 
Ceske republiky, coz je prave duvodem 
nabidky prostfednictvim karticek. 
CT 1 HD je teprve casti cesty, kterou 
chce Ceska televize urazit v nabidce 
poradu ve vysokem rozliseni. Oprav- 
dovou "lahudkou" bude pro divaky az 
start specialniho kanalu CT HD, kte- 
ry chce vefejnopravni medium spustit 
v pfistim roce pfi zahajeni olympij- 
skych her ve Vancouveru. Toto vysi¬ 
lani vhodne doplni televize Nova, kte¬ 
ra v HDTV v soucasne dobe nabizi 
napf. Televizni noviny, Stfepiny nebo 
Kofeni. Do budoucna uz pak bude 
nabizet ve vysokem rozliseni take ve- 
skerou vlastni serialovou tvorbu. 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


;i»! 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa ...._.. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


rAdi® 


CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,- Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,- Sk/12,68 € 




CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,-Sk/38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,- Sk /11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952-95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,- Sk/45,81 € 
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Indikace prekrocem rychlosti 



Obr. 1. Schema zapojenf indikatoru rychlosti 


040000000FC040C02D 

1000040 OFDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8 CFF7 CFF6CFA8 
1000140053C0F4CFF3CFF2CFF1CF0000F894EE2722 
1000240 0ECBBE5BFF8E1A8 9 5A4B7A7 7FA4BFF1BDD9 
10003400E1BD8DE0A2E0ED938A95E9F780E8A0E6C2 
10004400ED938A95E9F7EEE1F0E0859195910097BB 
1000540061F0A591B59105901590BF01F00105904F 
1000 64000D920197E1F7FB01F0CFE2E0E1BBE0E0A4 
10007400E2BBE0E0E3BBEFEDEDBFC0E8D0E02EC0B3 
10008400AA93EA93EFB7EA938B9905C08824 99243D 
10009400E0E0E2BF06C0899B03C02401899801C047 
1000A4003401E8948B9B6894A1B3A3F9A1BBE991B3 
1000B400EFBFE991A9911895EA93FA93EFB7EA9300 
1000C400F40131964F01E0E0FDE7E815F9050CF481 
1000D4004F01E991EFBFF991E9911895E0E8E6BD88 
1000E400E0E0E6BDE8BBE1E0E7BBE2E0EABDE1E079 
1000F400E3BFE0E0E2BFE4E6E9BDE0E0E8BDE7BD80 
1001040 0E OBFECBDEFBDEEBDEBBDEDBDE 0E 4 EBBF 8C 
10011400E2E0E5BFE0E4EABFE0E1E9BFE0E0EDB939 
10012400E0E8E8B9E0E0E3B97894E1E0EA9318D0D4 
100134008A98E0E0EFBDB19B899AD201E8E0F0E053 
1001440025D014F 4E2E008C0D201E0E1F0E01ED0D2 
1001540014F 4E1E001C0E0E0EA9302D0ECCFFFCF7 9 
10016400E881E03011F4C0988A98A881A13011F494 
100174008A9B01C004C08A9A11D010D00FD0A881E4 
10018400A23011F4C09A8A982196089536D0DF01DE 
10019400F201EA1BFB0B6E167F060895C09AE4EF8A 
1001A400F1E0FA93EA9306D0C098E4EFF1E0FA9311 
1001B400EA9300C0E991F991309639F08AEF90E022 
1001C4000197F1F7A8953197C9F70895F195E1954D 
1001D400F04008950024112490E1AA0FBB1F001CD5 
1001E400111C0E1A1F0A18F40E0E1F1E01C0A16066 
1001F4009A9599F7FD01D001089504D0EBDF0EF430 
10020400E5DF0895E894F7FF02C0E0DF6894B7FFE4 
1002140006C0A095B095119600F8039400FA0895CD 
00000001FF 


Nektere stare vozy Citroen meli 
zajimavou technickou libustku - pri 
prekroceni nastavene rychlosti se 
ozval vystrazny ton. Zejmena v dnesni 
dobe, kdy se zvysuji pokuty za nepri- 
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merenou rychlost, stale casteji se 
meri i v uzavrenych osadach a navic 
si mnoho obci instaluje i stacionarm 
radary, muze byt takovy pomocmk 
vice nez uzitecny. Luxusnejsi vozy 
jsou vybaveny tempomatem, ktery, 
spravne nastaven, nas pred pokutou 
uchrani. Majitele "chudsich" vozu si 
mohou pomoci nasim pnpravkem. 


Vypis programu 



Popis 

Schema zapojem indikatoru ry¬ 
chlosti je na obr. 1. Zakladem je mikro- 
procesor ATtiny25. Ovladani indika¬ 
toru je velmi jednoduche. Pri zvolene 








Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
indikatoru rychlosti 


Obr. 3. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru rychlosti (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru rychlosti (strana BOTTOM) 
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Seznam 

soucastek 

A991930 

R1. 

.1,2 k Q. 

R2, R4. 

.10 kQ 

R3. 

.4,7 k£2 

Cl -3, C5-6 .. 

.100 nF 

C4. 

.10 jjF/50 V 

IC1. 

.ATTINY25 

IC2. 

.4N25 

IC3. 

. 7805 

D1. 

.1N4007 

FI. 

. 500 mA 

K1,K5. 

.PSH02-VERT 

K2. 

. PHDR4 

K3. 

.PHDR-6 


rychlosti stiskneme tlacitko, pripojene 
mezi vyvod 1 a 2 konektoru K2. Tim 
se aktualm rychlost ulozi do pameti 
procesoru. 


Okamzita rychlost vozu je snimana 
na vyvodu 3 konektoru K2. Muzeme 
pouzit signal odvozeny od digitalmho 
tachometru nebo jiny zpusob indikace 
- napriklad magneticky kontakt. Na 
frekvenci impulsu vzhledem k rychlos¬ 
ti nezalezi. 

Z duvodu bezpecneho oddelem vstu- 
pu procesoru od moznych napetovych 
spicek v palubni siti je do snimace 
rychlosti zarazen optoclen IC2, ktery 
vstup galvanicky oddeli. 

Pri mirnem prekroceni rychlosti nas 
pripojeny piezomenic upozorni dvo- 
jitym pipnutim, pri vyraznejsim pre- 
kroceni se rozezni trvaly ton. 

Obvod je napajen z palubni site au- 
tomobilu pres konektor K5 a napajeci 
napeti + 5 V pro procesor je stabilizo- 
vano obvodem 7805 IC3. K progra- 
movani procesoru slouzi konektor K3 ? 
kde jsou jednotlive signaly usporadany 
takto: 

1 - SCK 

2 - MISO 

3 - MOSI 

4 - RESET 


SW pro procesor je mozne si volne 
stahnout z internetovych stranek pu- 
vodniho projektu: 

http://www.elektor.de/jahrgang/2009/ju 
li-047-august/tempowarner. 989133.lynkx 

Stavba 

Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 50 
x 34 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Obvod nema zadne 
nastavovaci prvky, takze by mel pri 
peclive praci (a spravnem naprogra- 
movani procesoru) fungovat na prvni 
pokus. 

Zaver 

Popsane zarizeni do urcite miry 
supluje tempomat - neudrzi sice sta- 
bilni rychlost vozu, ale upozorni nas 
na jeji prekroceni. Zda pak sundame 
nohu z plynu nebo ne, zalezi jiz jen na 
nas. 


Revoluce u Nokie. Predstavila svuj prvni notebook s integrovanym 3G 



Finska Nokia se oficialne pustila do 
sveta notebooku. Prvnim laptopem od 
Nokie bude desetipalcovy notebook 
s nazvem Booklet 3G. Nabidne treba 
dvanactihodinovou vydrz baterie, 
HSDPA nebo GPS. 

Prvni notebook od Nokie vazi jen 
1,25 kilogramu a nabizi opravdu dob- 
rou vybavu. Nechybi v nem wi-fi, 3G 
modul, GPS, webkamera, ctecka SD 
karet nebo Bluetooth. Displej ma 
uhlopricku 10 palcu a HD ready rozli- 
seni (tedy 1 280 x 720 pixelu). Samo- 
zrejmosti je HDMI vystup. O pouzi- 
tem procesoru a dalsi konfiguraci za- 
tim Nokia nehovori, detaily se podle 
vseho dozvime na akci Nokia World. 
Tam take Nokia prozradi cenu a da¬ 
tum zacatku prodeje. 



Pouze necele dva centimetry tlusty 
elegantni notebook se podle oficial- 
nich fotografii bude prodavat mini- 
malne ve trech barevnych provede- 
nich. Neni ale vylouceno, ze jich 
Nokia pripravi vie. Pudorysne roz- 
mery jsou 264 x 185 mm. Konstrukce 
by mela byt dostatecne kvalitni, pouzit 
byl mimo jine i hlinik. 


O vstupu Nokie do sveta notebooku 
se hovori jiz delsi dobu. Nokia totiz 
dlouhodobe hleda zpusob, jak zved- 
nout zisky. A krome ruznych prida- 
nych sluzeb ji maji k lepsim finanenim 
vysledkum pomoci prave notebooky. 
Mobilni telefony uz jednoduse tolik 
nevynaseji. Svet notebooku muze 
Nokia opravdu osvezit. A Booklet 3G 



iT^nne 


9/2009 




















































Budic vykonove LED s obvodem PR4401 



Obr. 1. Schema zapojenf bud ice 


Nemecka firma PREMA semicon¬ 
ductor se specializuje na vyvoj jedno- 
ucelovych obvodu, urcenych k rfzenf 
a buzenf ruznych LED diod. Obvod 
PR4401 je urcen k napajenf LED diod 
z napajecfho napeti 1,5 V, ale pouze 
s vystupnfm proudem do 250 mA. Pro 
bile LED s prikonem 1 W firma budic 
nenabfzf. Resenfm je posflenf vystupu 
obvodu spfnacfm tranzistorem. 

Popis 

Zakladem zapojenf je obvod 
PR4401. Dodava se v klasickem pou- 
zdru SOT23 pro povrchovou montaz. 
V zakladnfm zapojenf - tedy pro 
vystupnf proud 200 az 250 mA obvod 
vyzaduje jediny externf dfl, a to induk- 
cnost. Doporucene zapojenf vyrobce 
je doplneno o spfnacf tranzistor PNP 
Tl. Pokud je pres odpor R1 tranzistor 
T1 vodivy, akumuluje se magneticka 
energie v jadru cfvky LI. Po odpojenf 
tranzistoru se energie nahromadena 
v cfvce LI s opacnou polaritou indu- 
kuje do obvodu. Pres kolektor Tl se 
akumuluje soucasne i energie v cfvce 
L2. Ta po odpojenf Tl zvysuje napeti 
na LED diode. Proud vykonovou 
LED proteka pouze v dobe odpojenf 
tranzistoru Tl (jinak je zkratovana), 
ale vzhledem k pracovnfmu kmitoctu 
spfnace 500 kHz svftf pro lidske oko 
zcela plynule. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
budice 


Proud LED zavisf prfmo na induk- 
cnosti cfvky L2. Pro LED s prikonem 
1 W je idealnf indukcnost 2,2 az 
4,7 ^H. LI muze byt v rozsahu 22 az 
47 /xH. Odpor v bazi Tl omezuje 
maximalnf proud do baze tranzistoru. 
Jeho velikost musf byt takova, aby se 
Tl i pri maximalnfm proudu dostal do 
saturace. S ohledem na maximalnf 
ucinnost je vhodne na mfsto Tl zvolit 
rychly tranzistor s vysokym proudo- 
vym zesilovacfm cinitelem a nfzkym 
saturacnfm napetfm. 

Stavba 

Protoze obvod PR4401 je v prove- 
denf pro SMD je navrzena deska 
jednostranna s vodivou vrstvou na 
strane TOP Rozmery desky jsou 25 x 
18 mm. Rozlozenf soucastek na desce 



Obr. 3. Obrazec desky spoju budice 


spoju je na obr. 2 a obrazec desky spoju 
je na obr. 3. Zapojenf je absolutne 
minimalizovane, co se tyka slozitosti. 
V prfpade pouzitf indukcnostf v SMD 
provedenf lze cely obvod zhotovit na 
jeste mensf plose. 

Zaver 

Popsany obvod je stavebne jedno- 
duchy, pri ozivovanf ale muze vyza- 
dovat upravit hodnoty nekterych sou¬ 
castek - bazoveho odporu R1 nebo 
indukcnosti L2, ktera ovlivnuje proud 
LED. Vzhledem k jednoduchosti 
zapojenf by to ale nemel byt velky pro¬ 
blem. 


Seznam soucastek 
A991933 


R1.47 Q 

IC1 .PR4401 

Tl.BD140 

LD1.LED5 

LI. 22fjH 

L2 .4,7 jl/H 

K1.PSH02-VERT 


je toho dukazem. Nokia se snazf spo- 
jit vybavu spickovych smartphonu 
s klasickym notebookem s operacnfm 
systemem Windows. Podle promo- 
videa by melo jft o nejnovejsf Win¬ 
dows 7. Vzhledem k prftomnosti HDMI 
vystupu by se pod sasi nemusela 
skryvat netbookova platforma Intel 


Atom. A pokud ano, pak by mel no¬ 
tebook mft alespon nesdflenou gra- 
fiku. 

Dychtive ocekavanou informacf je 
take cena tohoto prfstroje. Ve svete 
malych notebooku a netbooku totiz 
rozhodne nenf vybava v podobe GPS 
nebo UMTS modulu zadnou samo- 

iT^une 


zrejmostf, Nokia by ale prave tyto 
vlastnosti mohla pouzft jako velkou 
konkurencnf vyhodu a cena by nemu¬ 
sela byt nikterak vysoka. Samotne po- 
stavenf Nokie pak tento notebook 
predurcuje i do nabfdek mobilnfch 
operatoru. Dockame se konecne doto- 
vaneho notebooku za korunu? 
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Prvnf LED zarovka na svete, ktera svftf a vypada jako klasicka zarovka 



Svetelna dioda Parathom Classic je 
prvni LED zarovkou na svete s tvarem 
a vykonem ctyricetiwattove klasicke 
zarovky. Oproti usporne zarovce neni 
jedovata. Dosud se vyrabely LED za¬ 
rovky s nizsi svitivosti nebo jako de- 
koracm, nevhodne k beznemu pouziti. 

LED zarovka firmy Osram byla na 
trh uvedena uz v cervnu, kdy ji patrilo 
prvenstvi. Do Ceska se dostava az ted’. 

Levne, avsak energeticky malo ucin- 
ne klasicke zarovky nahrazuji stale 
casteji energeticky usporne kompaktm 
zarivky. Bezne se oznacuji jako uspor¬ 
ne. 

Trubice "usporek" ale obsahuji rtu- 
tove pary a tim prilis neprospivaji zi- 
votnimu prostredi. Ani LED zarovky 
nejsou bez problemu. Musite je zlik- 
vidovat jako elektronicky odpad, na- 
priklad v recyklacnim sbernem cen- 
tru, protoze soucasti diody je take 
elektronicky ridici system. 

Bez rtuti, ultrafialoveho 
a infracerveneho zarem 

Novy zdroj svetla neobsahuje na roz- 
dil od uspornych zarovek jedovatou 
rtut’ a jeho svetlo net von ultrafialove 
ani infracervene (IR) zarem. Spektral- 


ni charakteristika modelu Parathom 
Classic A 40 je oproti uspornym za- 
rovkam rovnomerneji rozlozena v ce- 
lem viditelnem spektru. 

Navic se ted’ poprve podarilo vyrobit 
LED, ktere dokazou svou svitivosti 
konkurovat 40 W klasickym zarovkam. 
Dosud se vyrabely LED zarovky 
(stejne velke jako klasicka zarovka) 
pouze s nizsi svitivosti nebo jako deko- 
racni, nevhodne k beznemu pouziti. 


Napr. LED zarovky s prikonem do 
2,3 W se mohly srovnavat maximalne 
tak s 25 W barevnymi zarovkami. Pro¬ 
to take byly urceny jen pro dekorativni 
osvetlem. 

Na rozdil od zarovky, ktera sviti ze- 
jmena v "tepelne" cervene casti IR 
spektra, ma Parathom Classic A 40 pri- 
rozenejsi denni svetlo. 

Parathom Classic A 40 - prvni 
LED zarovka na svete, ktera sviti 
a vypada jako klasicka 40 W zarovka. 

Novy LED svetelny zdroj se muze 
spinat libovolne casto bez vlivu na 
zivotnost, nabeh je okamzity, ihned po 
zapnuti sviti plnym jasem. Intenzitu 
vsak nelze plynule menit (stmivat). 

LED zarovka pry usetri za svou zi¬ 
votnost 5 000 Kc. 

V LED zarovce je sest kusu diod 
typu DRAGON, ktere maji svetelny 
tok 345 lumenu. 

Prikon svetelneho zdroje je 8 W, coz 
je o 80 procent mene energie nez pro 
klasickou zarovku. Kazde toto zanzem 
by tak melo za svou zivotnost 25 000 
hodin (odpovida zhruba 25 klasickym 
zarovkam) usetrit na elektricke energii 
temef 5 000 korun (bez porizovaci 
ceny zarovky). 

LED zarovka je odolna proti na- 
razum i vibracim, na jeji zivotnost 
nema vliv mirne prepeti v siti. Zatim 
se vyrabi s patici E27 a je vhodna pro 
vnitrni i venkovni pouziti. Predpokla- 
dana cena v obchode by se mela pohy- 
bovat kolem 900 Kc. 

Vyrobce nedoporucuje novy svetel¬ 
ny zdroj rozebirat, LED se znehodnoti 
a dohromady zarovku zadny kutil 
neda. 
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Aktivnf zesilovac pro dvoupasmovy reprobox 


Aktivnf reproduktorove systemy 
zazfvajf v poslednf dobe obrovsky 
rozmach. Nebudu se opakovat, jejich 
nesporne vyhody jsem zde popisoval 
jiz nekolikrat. Otazkou je, zda se ve 
stale sirsf nabfdce profesionalnfch 
soustav jeste vyplatf jejich amaterska 
realizace. 

V podstate existuj dva zakladn 
smery: 

1 - velmi levne systemy vyrabene 
na Dalnem vychode - nejcasteji v Ci¬ 
ne nebo na Tchaj-wanu. Jsou nabf- 
zeny za nekdy az neskutecne nfzke 
ceny. Pokud jde o elektroniku, i kdyz 
zejmena levnf asijstf vyrobci dokazf 
na ledascem usetrit, nebyl bych az 
tak pesimisticky. Nedavno se mne 
dostal do ruky velmi jednoduchy 
mixaznf pultfk, dva mikrofony + dva 
stereofonnf vstupy, tripasmove korek- 
ce na vstupech, velmi hezke mecha- 
nicke provedenf. O zivotnosti nic 
nevfm, cena byla asi 1400 Kc, ale 
vsechny namerene udaje odpovfdaly 
popisu, zkreslenf, odstupy, prubehy 
korekcf - proste jsem mu nemohl nic 
vytknout. 

Problem je ale ve vlastnfch repro- 
duktorech. Pokud nekdo nabfzf dvou¬ 
pasmovy aktivnf system 15 11 + 1,4 11 
s vykonem okolo 400 W za cenu 
8 000 Kc, dovedu si predstavit kvalitu 
pouzitych reproduktoru. Ona tomu jiz 
castecne napovf take udavana cha- 
rakteristicka citlivost (nebo maximalnf 
SPL). A to za predpokladu, ze si vy- 
robce jeste nejaky ten dB nepridal. 
Pokud si takovy system porfdfte a do- 
jde na lamanf chleba (treba najednou 
vetsf venkovnf akce), zjistfte, ze na 
stejny akusticky vykon jako drazsf 
"znackove" sestavy potrebujete tyto 
lacine 4. A vyhoda levneho nakupu je 
tatam. 

Samozrejme je v zasade nezatracuji 
- pokud si je porizujeme do urciteho 
objektu s pozadovanym vykonem, 
muzeme za rozumne penfze posky- 
tnout vyhovujfcf sluzbu. 

2 - znackove systemy od evropskych 
(nebo americkych firem). I kdyz i ty 


jsou casto vyrabeny v Cfne, jsou ale- 
spon osazeny kvalitnfmi komponenty 
- a to jak elektronikou, tak predevsfm 
menici. Ovsem jejich cena pri srovna- 
telnem vystupnfm vykonu a provedenf 
je minimalne 3 - 4x vyssf. 

Pokud tedy uvazujeme o domacf 
stavbe kvalitne osazene reprosousta- 
vy, tedy srovnatelne se zapadnf pro- 
dukcf, Ize nejaky ten tisfc usetrit. 

A mame pri tom zcela volne ruce, po¬ 
kud jde o vyber komponent, protoze 
u rady "znackovych" systemu nezjis- 
tfme, cfm jsou vlastne osazeny. A kaz- 
dy vf, ze 300 W 15 11 reproduktor jed- 
ne znacky muze byt za 2 000 nebo 
6 000 Kc a u vyskovych driveru jsou 
rozdfly jeste vetsf. 

Pri amaterske stavbe aktivnf repro- 
soustavy musfme zejmena z ekonomic- 
keho hlediska zvolit optimalnf resenf a 
take se trochu zamyslet nad moznymi 
usporami. 


Elektricke resenf 

Predpokladam realizaci standard- 
nfho dvoupasmoveho satelitu s osa- 
zenfm lx 15 11 (muze byt samozrejme 
i 12 ") s prfkonem 400 W a vyskovym 
systemem 1,4 11 a prfkonem 100 W. 
Vzhledem k prevaze reproduktoru 
s impedancf 8 ohmu musfme pocftat 
u basove sekce s vyssfm napajecfm 
napetfm. S ohledem na velmi dobre 
zkusenosti s obvody LME49810 jsou 
oba koncove stupne osazeny tfmto 
budicem. Jeho maximalnf napajecf 
napetf je ±100 V, coz umoznuje reali- 
zovat pozadovany vystupnf vykon 
(400 W) i do zateze 8 ohmu. 

Vyskovy system by sice bylo moz- 
ne budit monolitickym obvodem, ale 
minimalnf financnf uspora a problemy 
s chlazenfm obvodu jsou spfse ne- 
vyhodou. System musf samozrejme 
obsahovat aktivnf crossover, idealne 
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Obr. 1. Schema zapojenf koncoveho 
zesilovace 400 W 
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se strmostf 24 dB/okt., dolnf i hornf 
propust, omezujfcf prenasene pasmo, 
fazovou korekci hloubek a vysek a ta¬ 
ke kompenzaci ubytku vysek u CD 
horn. Vyhodou je integrovany limiter. 

Mechanicke resent 

Pri navrhu systemu jsem se snazil 
o maximalnf konstrukcnf jednodu- 
chost. Zesilovac ma sice maximalnf 
vystupnf vykon celkem 500 W, vzhle- 
dem k realnemu strednfmu vykonu 
u hudebnfho signalu (udava se 1/8 ma- 
ximalnfho) nejsou naroky na chlazenf 
az tak dramaticke. Zvolil jsme tedy 
pasivnf chlazenf. Kdyby se preci jen 
nekdo rozhodl otestovat zivotnost 
reproduktoru trvalym maximalnfm 
sinusovym signalem a jeste pokud 
mozno na slunfcku, zasahne tepelna 
pojistka. 

Dalsfm problemem u soucasnych 
trapezovych reproboxu je omezeny 
vnitrnf prostor. To se tyka jak sfrky 
zesilovace, tak i vestavne hloubky. 
Pokud musfme pro zesilovac vytvorit 
na zadnf stene schranku, hlubsf pro- 
vedenf jiz vyrazne omezf litraz boxu - 
coz prinasf nutnost prepocftat nektere 
mfry - basreflex apod. 

Cfm mensf objem, tfm tedy lepe. 

V zasade se mne podarilo reduko- 
vat mechanicke dfly na zadnf panel - 


rovny duralovy plech o sfle 3 mm 
a hlinfkovy jednostranne zebrovany 
chladic. 

Elektronika je rozdelena na tri des¬ 
ky: deska obou zesilovacu s obvody 
ochran, deska filtracnfch kondenza- 
toru a obvodu softstartu sft’oveho trafa 
a deska vstupu s crossoverem a dal- 
sfmi pomocnymi obvody. 

Popis elektroniky 
- deska zesilovacu 

Zacneme u zesilovace basove 
sekce s jmenovitym vykonem 400 W. 
Schema zapojenf je na obr. 1. Jak 
jsem jiz uvedl, zvolil jsem proverene 
zapojenf s obvodem LME49810 IC5. 
Tento budic vynika technickymi para- 
metry, extremne malym zkreslenfm, 
vysokym napajecfm napetfm a prede- 
vsfm dobrou reprodukovatelnostf 
a spolehlivostf. Dosud se mne nesta- 
lo, ze by nektery zesilovac "odesel" 
dfky poskozenf budice. Toto zapojenf 
take vykazuje vynikajfcf stabilitu - jedi- 
ny kompenzacnf kondenzator se na- 
chazf prfmo u obvodu LME49810. 
Jako obvykle je stejnosmerne vystup¬ 
nf napetf rfzeno DC servem s obvo¬ 
dem TL061 IC3. 

Vzhledem k pozadavku na vystupnf 
vykon 400 W do zateze 8 ohmu po- 
trebujeme pracovat s napajecfm 


napetfm ±95 V. Pro tento vystupnf 
vykon je dostatecne pouzitf 4 paru 
vykonovych tranzistoru. Pouzity typ 
vsak zacfna byt nachylny k druhemu 
prurazu jiz pri napetf nad 30 V. Proto 
jsem pouzil serioparalelnf zapojenf - 
to v podstate delf okamzite napajecf 
napetf na polovinu.Tranzistory T26 
a T27 majf baze pripojene na odpo- 
rovy delic, zapojeny mezi napajenf 
a vystup. Kondenzatory C38 a C39 
umoznf vybudit vnejsf dvojici tranzis¬ 
toru i pri maximalnfm rozkmitu. 

Koncovy stupen ma integrovanou 
proudovou pojistku. Ta snfma ubytek 
napetf na emitorovych odporech kon- 
covych tranzistoru. Toto napetf je 
kombinovano s napetfm odporoveho 
delice R56/R57. Pri malem rozkmitu 
vystupnfho napetf tak aktivuje se k akti- 
vaci pojistky mensfm proudem nez 
v limitaci. Pokud napetf na bazi pojist- 
kovych tranzistoru T6 a T7 dosahne 
velikosti nutne pro otevrenf tranzis¬ 
toru, ten jednak omezf budicf proud 
koncoveho stupne a soucasne sepne 
jeden z dvojice optoclenu IC6 nebo 
IC7. Ty zajistf v obvode ochran krat- 
kodobe odpojenf buzenf (aktivuje se 
funkce mute obou obvodu LME49810. 
Asi po 1 s se zesilovac vratf do nor- 
malnfho provoznfho stavu. Pokud 
duvod proudoveho pretfzenf ustal, 
pokracuje v provozu, pokud dojde 


Seznam soucastek 

R57-58, R13, R49. 

.39 kQ 

IC10. 

.7815 



R60, R50, R12, R52.... 

. 220 Q 

IC11. 

.7915 

A991919 - deska 


R7, R54. 

. 390 Q 

IC17. 

. TL064 

zesilovacu 


R73, R76. 

. 2,7 kQ/2 W 

IC18. 

. TL062 



R74. 

.12 kQ 

IC2, IC4, IC6-7. 

. PC817 

R1-2. 

. ...RB 

R79. 

.8,2 kQ 

IC3, IC8. 

. TL061 

R132. 

,22 k Q. 

R80. 

.82 kQ 

IC9. 

.LM393 

R14-15, R65-66. 

..47 Q. 

R84, R89. 

.... 120 kQ 

D1 -2, D23-25. 

.1N4007 

R17, R56, R59, R16. 

. 56 k Q 

R86. 

.15 kQ 

T1, T4, T10, T15, T26. 

. 2SC4793 

R18, R72.1,8kfl/2W 

R87. 

.... NTC47k 

T23. 

. 2SC4793 

R21.R19, R69, R75.10£2/2W 

R9, R11, R8, R51, R61-62, 

T2-3, T8, Til, T13-14 

. 2SC5200 

R25, RIO. 

.. ..RD 

R64, R67. 

. 0,27 Q/2 W 

T29. 

. BC547 

R27, R26. 

. ...RC 



T5, T16, T27. 

. 2SA1837 

R28, R43, R77-78, R82, R85, 


Cl 1-12. 

2200 uF/25 V 

T6, T24. 

.BC556 

R90. 

100 kQ 

Cl-3, Cl 6-17, C24, C26-27. .. 100 nF 

T7, T20. 

.BC546 

R29, R36. 

. 15 kQ 

Cl 3-14, C4, C31. 

.1 juF 

T9, T12, T17-19, T21 . 

.2SA1943 

R31-32, R30, R22-23, R71, 


Cl 5, C22, C32-35, Cl 8, 

D26. 

.. . B250C1500 

R24. 

. . 1 MQ 

C41 -45. 

.100 nF 

D30-31. 

.FBI25 

R3-4. 

... . RA 

Cl 9, C21. 

.. 10 juF/50 V 

D3-4. 

.ZD10V 

R34, R63, R20, R70, R44-45 . 

. . 1 kQ 

C23, C40. 

.10 nF 

D8-22, D5-7, D27-29. 

.1N4148 

R35. 

. 4,7 kQ 

C25, C20. 

.22 pF 

LI-2.L-D12MMXL16MM 

R38-39. 

. 10 kQ 

C28. 

.10 nF* 



R40. 

. 2,2 kQ 

C29-30, C36-37. 

220 juF/100 V 

PI . 

. PT64-Y/10 kQ 

R41, R68, R37, R81, R83 ... . 

. 10 kQ 

C38-39. 

. .. 470 /iF/25 

P2, P5. 

. PT64-Y/200 Q 

R42. 

. 33 kQ 

C5-6, C7. 

... 47 F/25 V 

RE1-2. 

RELE-EMZPA92 

R46, R53. 

. 2,2 kQ 

C8. 

.. 10 a/F/25 V 

K10. 

.MLW16G 

R5, R33, R47-48 . 

. 47 kQ 

C9-10. 

... 1 juF/50 V 

K1 -9, K11 -27 ... FASTON-1536-VERT 

R55, R6. 

. 1,5 kQ 

IC1.IC5. 

. . LME49810 
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opet k pretizenf, buzenf zesilovace se 
okamzite odpojf. I pri provozu do zkra- 
tu tak zustane koncovy zesilovac zce- 
la chladny. 


Na vystupu zesilovace je zapojeno 
vykonove rele, ktere chranf pripojeny 
reproduktor. Tranzistor T10 je prisrou- 
bovan k chladici mezi koncovymi 


tranzistory a stabilizuje klidovy proud 
koncoveho stupne. 

Schema zapojenf koncoveho stu¬ 
pne 100 W je na obr. 2. Zapojenf bu- 


z 

I 



Obr. 2. Schema zapojenf koncoveho zesilovace 100 W 
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dice a DC serva je identicke se zesilo- 
vacem 400 W. Pouze koncove tranzis- 
tory jsou zapojeny klasicky. Pouzil 
jsem dva komplementarnf pary - spf- 
se z duvodu provoznf spolehlivosti 
nez z nutnosti. Zastavam nazor, ze pri 
dnesnf cene vykonovych tranzistoru 
je zbytecne setrit zrovna na jejich 
poctu. Dva pary predstavujf polovicni 
ztratovy vykon na pouzdru a tfm take 
nizsf teplotu cipu. 

Proudova pojistka je take identicka, 
pouze hodnoty odporoveho delice 
v bazi pojistkovych tranzistoru RC 
a RD jsou jine. Pri ozivovanf nahradf- 
me oba odpory trimrem (naprfklad 
2 nebo 2,5 k£2) a trimr nastavfme pri 
plnem vybuzenf tesne pod hranici 
vypfnanf. Pak obe poloviny trimru zme- 
rfme a nahradfme pevnymi odpory. 


Schema zapojenf obvodu ochran je 
na obr. 3. Zaklad tvorf komparator 
IC17D. Napetf na invertujfcfm vstupu 
je dano odpory R38 a R39 a je asi 
7,5 V. Po zapnutf napajenf se napetf 
na neinvertujfcfm vstupu zacfna po- 
stupne zvysovat. Kondenzator C8 se 
nabfjf pres odpor R71. Po dosazenf 
napetf 7,5 V se vystup komparatoru 
IC17D preklopf do vysoke urovne. 
Pres diodu DIO se nabije kondenza¬ 
tor C9 a dalsf komparator IC18B 
sepne pres tranzistor T23 obe vystup- 
nf rele. Protoze kondenzator CIO se 
nabfjf pres odpor R82, buzenf obvodu 
LME49810 se sepne az s nepatrnym 
zpozdenfm po sepnutf kontaktu rele. 
Pri opacnem postupu - vypfnanf, se 
nejprve pres diodu D15 aktivuje 
funkce mute a teprve nasledne se 


rozpojf rele. Tento obvod zajist’uje, ze 
rele spfna i rozpfna vzdy bez signalu. 
Omezfme tak moznost specenf kon¬ 
taktu pri rozpfnanf pod plnym vyko- 
nem. 

Postupne nabfjenf kondenzatoru C8 
tvorf obvod zpozdeneho startu. Dalsf 
ochrany jsou pak pripojeny na C8 
pres diody. 

Vystupy obou zesilovacu jsou pri¬ 
pojeny pres R28 a R90 na detektor 
stejnosmerneho napetf na vystupu 
zesilovace. Strfdava slozka signalu je 
odfiltrovana dvojicf kondenzatoru C5 
a C6. Maximalnf napetf je omezeno 
dvojicf Zenerovych diod D3 a D4. 
Pokud stejnosmerne napetf prekrocf 
uroven asi ±2,2 V, vystup jednoho 
z komparatoru se preklopf do nfzke 
urovne a pres diodu D29 se vybije 


D15 



Obr. 3. Schema zapojenf ochrany 
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kondenzator C8 a C7 se nabije na 
zaporne napetf. 

Dalsf ochranou je tepelna pojistka. 
Teplotu chladice snfmame termisto- 
rem R87, zapojenym v mustku na 
vstupech IC17B. Pri prekrocenf maxi- 
malnf nastavene teploty se vystup 
IC17B preklopf do zaporne urovne 
a pres D8 se vybije C8. 

Aktivace proudove pojistky (a tfm 
i prfslusneho optoclenu) v kteremkoli 
zesilovaci soucasne preklopf vystup 
komparatoru IC17C. 

Poslednfm obvodem je sledovanf 
napajecfho napetf na sekundarnfm 
vinutf sft’oveho transformatoru. Tran- 
zistor T29 by byl normalne vodivy 
pres odpor R132 a diodu do baze. 
Pokud je vsak na sekundarnfm vinutf 
strfdave napetf, v zapornych pulvl- 
nach se pres diodu D28 kondenzator 
C28 nabije na zaporne napetf a tfm 
udrzf T29 v nevodivem stavu. Po vy- 
pnutf zesilovace se vsak C28 presta- 
ne nabfjet, T29 se stane vodivym 
a vybije C8. Tento obvod zajistf pre- 
pnutf obou zesilovacu do stavu mute 
ihned po vypnutf zesilovace - zabranf 
se tak prfpadnym nestabilitam nebo 
lupancum do reproduktoru pri pokle- 
su napajecfho napetf. 

Vybitfm C8 se oba koncove stupne 
uvedou do stavu mute a soucasne se 
odpojf i vystupnf rele. 

Funkci mute zajist’uje komparator 
IC18A. Pokud je jeho vystup kladny, 
je pres dvojici odporu R84 a R89 
dodavan potrebny proud do obou 
budicu (do vstupu mute). Zesilovace 
jsou tak v provoznfm stavu. 


Seznam soucastek 

CIO, C21, C32, C39. 

.47 /iF/25 V 



C17, Cl 1-12, Cl 6. . 

. 330 nF 

A991920 - deska 


Cl 9, Cl 3-14, C31.. 

.47 pF 

vstupu a crossoveru 

C20. 

.4,7 nF 



C26-28, C23-25 .. . 

.1 nF 

R1,R6, R11-12. 

8,2 kQ. 

C3, C6, C2, C9, Cl 5, Cl 8, C22, 

R13, R3, R7. 

,20 k Q 

C29-30, C35, C38. . 

.100 nF 

R14-15, R27. 

,22kQ 

C33. 

.22 juF/16 V 

R16. 

. 30kQ 

C34, C37. 

.6,8 nF 

R17-18, R30. 

. . 1 k£2 

C36. 

.1 juF/50 V 

R20, R19. 

9,1 kT2 

C8. 

. 330 pF 

R21, R25. 

. 18 k£i 



R22, R26. 

. 36 kO 

IC12. 

. 78L05 

R24, R23, R28-29, R2, 


IC13. 

.TL061 

R44-48. 

. 10 kQ 

IC1-5, IC7-11. 

. NE5532 

R38. 

170 Q 

IC6. 

.VTL5C3 

R39. 

680 Q 

D1. 

.1N4148 

R4, RIO. 

330 Q 

LD1-3, LD5. 

.LED-VU 

R40. 

. 15 kQ 

LD4, LD6. 

.LED5 

R41. 

. .47Q 

PI. 

. PI 6S2x50 kQ/B 

R42, R37. 

. 1 MQ 

P2. 

... PI 6S25 kQ/B 

R43, R31. 

. 47 kQ 

P3. 

PI 6S2x100 kQ/E 

R49-50 . 

470 Q 

SI. 

. PBS22D02 

R5, R8, R32-36. 

6,8 k£2 

JP1. 

.JUMP3 

R51. 

5,6 k£2 

JP2-4. 

.JUMP2 

R9. 

5,1 kQ 

K1 . 

. XLR3M 



K10. 

.MLW16G 

C1.C4-5, C7. 

. 10 nF 

K2. 

. XLR3F 


Schema napajecfho zdroje je na 
obr. 4. Obvykle jsem napajecf napetf 
±15 V odvozoval od napajecfho 
napetf koncoveho stupne. Vzhledem 
k vyssfmu poctu operacnfch zesilo¬ 
vacu a pripojenf obou vystupnfch rele 
na toto napetf jsem zvolil samostatny 
napajecf zdroj ±15 V. Sft’ovy transfor- 
mator sice musf mft dve dalsf sekun- 


darnf vinutf, ale usetrfme ztratovy 
vykon rozptyleny na tranzistorech 
zdroje odvozeneho z napajenf kon¬ 
coveho stupne. Vzhledem k pasivnf- 
mu chlazenf tak snfzfme o nejaky ten 
stupen teplotu chladice. 

Zdroj ±15 je resen zcela klasicky 
dvojicf stabilizatoru 7815 a 7915. 
Usmernovace obou koncovych 


IC10 


K1 

SEK1 


K2 

SEK1 


K6 

SEK2 


K7 

SEK2 



7915 

IC11 



K16 

+95V 


K17 

GND 


K18 

-95V 
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K20 

SEK5 
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SEK6 
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Obr. 4. Schema zapojenf napajecfho zdroje 
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Obr. 5. Schema zapojenf konektoru 
zesilovace 


stupnu jsou umfsteny na zakladnf 
desce zesilovacu. Ta je rovnobezne 
s chladicem a vykonove tranzistory 
jsou umfsteny pod deskou spoju. 
Pouzite ploche usmernovacf mustky 
jsou tak prisroubovany stejnym zpu- 
sobem jako koncove tranzistory pod 
deskou spoju. Sekundarnf vinutf 
sffoveho transformatoru je konektory 
faston pripojeno k usmernovacum 
a usmernene napetf pak opet propoj- 
kou s konektory faston pokracuje na 
desku filtracnfch kondenzatoru. Ta je 
umfstena na distancnfch sloupcfch 
nad deskou zesilovacu. Z desky fil¬ 
tracnfch kondenzatoru pak obe napa- 
jecf napetf pokracujf propojkami zpet 
ke koncovym zesilovacum. 

Umfstenf filtracnfch kondenzatoru 
na samostatne desce usetrf znacny 
prostor na desce koncovych zesilo¬ 
vacu, cfmz se zkratf delka celeho 
zesilovace. Protoze minimalnf vyska 
modulu (tedy nutna hloubka kastlfku 
pro zesilovac) je dana toroidnfm trans- 
formatorem, tedy asi 70 az 80 mm, 
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+95V 
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K3 

-95V 
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K4 

+55V 
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Cl 


C3 


C5 
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K7 

+95V 


C7 



4G7/100 


4G7/100 


4G7/100 


4G7/100 
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K9 
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Obr. 6. Schema zapojenf filtru 


deska filtracnfch kondenzatoru nad 
deskou zesilovacu tuto hloubku nijak 
zasadne nezvysf. 

Vstupnf obvody jsou s deskou kon¬ 
covych zesilovacu propojeny 16zilo- 
vym kabelem osazenym konektory 
PFL/PSL. Zapojenf konektoru je na 
obr. 5. 

Deska filtracnfch 
kondenzatoru 

Jak jiz bylo receno, filtracnf kon- 
denzatory jsou zejmena z prostoro- 
vych duvodu na samostatne desce 
s plosnymi spoji. 

V uvodu jsem se zmfnil o moznych 
kompromisech pri navrhu zesilovace. 
Predpokladame vystupnf vykon 400 
+ 100 W. Normalne se pro vykonove 


zesilovace se sinusovym vystupnfm 
vykonem udava zatfzitelnost sft’oveho 
transformatoru asi 1,5 az dvojnaso- 
bek sinusoveho vykonu. Pritom ale 
vfme, ze strednf vystupnf vykon hu- 
debnfho signalu je 1/8 (maximalne 
1/4) maximalnfho. Je tedy jak z va- 
hovych, tak i z cenovych (toroidnf 
transformator je jednou z nejdrazsfch 
soucastek) duvodu vyhodne pouzft 
transformator s nizsf VA zatfzitelnostf. 
Na druhe strane ale takovy transfor¬ 
mator je vinut slabsfm dratem a je tfm 
padem i mekcf. To Ize do jiste mfry 
kompenzovat zvysenou kapacitou fil¬ 
tracnfch kondenzatoru. Pokud pouzi- 
jeme dostatecnou kapacitu filtrace, 
v case mezi signalovymi spickami se 
kondenzatory nabijf na maximalnf 
napetf, ktere dfky velke kapacite do- 
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Obr. 7. Schema zapojenf softstartu 
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kazf udrzet i behem signalovych 
spicek. 

Protoze predpokladam provoz do 
zateze 8 ohmu, stacf na basovou 
sekci filtrace 2 x 20 mF (dve ctverice 
kondenzatoru 4,7 mF/100 V a pro 
vyskovy zesilovac 2 kondenzatory 
15 mF/63 V. Zapojenf filtracnfch kon¬ 
denzatoru je na obr. 6. 

Na desce filtracnfch kondenzatoru 
je umfsten i obvod softstartu sft’oveho 
transformatoru. Jeho zapojeni je na 
obr. 7. 

Vystup ze sft’oveho vypfnace je 
pripojen na konektory K11 a K12. 

Maly sft’ovy transformator s vyvody do 
desky s plosnymi spoji napajf caso- 
vacf obvod. Sekundarnf napetf je nej- 
prve usmerneno diodovym mustkem 
D1 a filtrovano kondenzatorem Cl 1. 
Po zapnutf je primar toroidnfho trans¬ 
formatoru pripojen pres seriovou ctve- 
rici vykonovych odporu 10 ohmu/5 W. 
Pres odpor R4 se nabfjf kondenzator 
Cl 2. Pri dosazenf spfnacf urovne 
tranzistoru MOSFET BUZ11 se sepne 
rele RE1 A. Pokles napetf na T2 sou- 
casne urychlf otevrenf tranzistoru T1 
a rychle nabitf Cl 2. Po sepnutf rele se 
vykonove odpory v primarnfm vinutf 
toroidnfho transformatoru zkratujf. 
Vykonove zatfzenf odporu behem 
startu sice vyrazne prekracuje jejich 
jmenovite zatfzenf, protoze vsak trva 
jen asi 1 az 2 s, tak to nevadf. 

Deska vstupu 


Schema zapojenf vstupnfch obvodu 
je na obr. 8. Vstup je samozrejme 
symetricky, osazeny dvojicf konektoru 
XLR. To umoznuje radit vice repro- 
soustav paralelne. Za vstupnfm filtrem 
vf rusenf je prepfnac otacenf faze SI 
a vstupnf symetricky zesilovac s IC5A. 
Nasleduje hornf propust se strmostf 
24 dB/okt. s delicfm kmitoctem 18 Hz. 
Tfm se omezf prfpadne subakusticke 
signaly na vstupu. Za hornf propustf 
nasleduje obvod limiteru s optocle- 
nem vactrol. Jeho odpor klesa v zavis- 
losti od proudu LED z hodnot radove 
M£2 az po asi 1 az 2 k^. Tfm Ize 
snfzit zisk o vice nez 20 dB. Za limi- 
terem je zapojen potenciometr hlasi- 
tosti. Nominalnf citlivost je ve stredu 
drahy (potenciometr ma mechanicky 
klik), pri plnem vytocenf je zesflenf 
+6 dB. Obvod IC5B je buffer pro 
nasledujfcf crossover. Na jeho vy- 
stupu je soucasne i indikator prftom- 
nosti signalu. Vystupnf signal je pri- 
veden na komparator s napet’ovou 
referencf asi 50 mV. Signaly s vetsf 
urovnf preklopf vystup IC11B a pres 
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Obr. 8. Schema zapojenf vstupu 


diodu D1 se nabije kondenzator C39. 
LED LD6 pak indikuje prftomnost 
signalu. 

Schema zapojenf crossoveru je na 
obr. 9. Je zde pouzit crossover typu 
Linkwitz-Riley 4. radu, tedy se str¬ 
mostf 24 dB/okt. V soucasnosti je to 
nejpouzfvanejsf typ crossoveru v nf 
technice. Jeho vyhodu je vyrovnana 
kmitoctova charakteristika pres cele 
pasmo a fazova shoda dolnfho i hor- 
nfho pasma. Vystup vysek je na vy- 
stupu prvnfho operacnfho zesilovace 
IC1 A, vystup hloubek za ctvericf inte- 
gratoru na vystupu IC3A. IC3B je 
zapojen jako invertor a propojka JP1 
urcuje vzajemnou fazi dolnfho a hor- 
nfho pasma. 

Pri konstrukci reprosoustav nastava 
casovy posun mezi signalem baso- 
veho reproduktoru, ktery ma mem- 
branu v podstate na urovni prednf 
steny boxu, a signalem vyskoveho 

rj^nBe 


reproduktoru, jehoz membrana je 
dfky montazi na zvukovod posunuta 
dale dozadu. Proto je dvojitym ope- 
racnfm zesilovacem IC10 tvoren ply- 
nule nastavitelny zpozd’ovacf clanek. 
Potenciometrem P3 tak Ize kompen- 
zovat casove zpozdenf vyskoveho 
systemu. Na vystupu basove sekce je 
zapojen zesilovac IC9A s polovinou 
potenciometru P2A. Ten spolu se 
shodnym obvodem ve vyskove sekci 
tvorf jakousi "stereovahu", umoznujfcf 
vzajemne srovnat citlivosti basoveho 
a vyskoveho reproduktoru. 

Na vstupu vyskove sekce je regu- 
lace zisku s P2B, nasledovana obvo¬ 
dem pro kompenzaci poklesu zesflenf 
CD horn. Tento typ horn vykazuje od 
kmitoctu radove v jednotkach kHz 
pokles zisku. Tento pokles je nutne 
kompenzovat, coz ma na starosti RC 
clen C20/R30. Hodnotu C20 Ize 
upravit podle typu pouzite horny. Na 
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vystupu vyskove sekce je jeste zapo- 

pro LED, indikujfcf provoznf stavy 

LME49810 je prfmo vystup, indikujfcf 


jena dolni propust 4. fadu se strmostf 
24 dB/okt., omezujfcf kmitocty nad 
16 kHz. 

Deska vstupu je s deskou zesilo- 


zesilovace, jako je napriklad prehratf, 
stejnosmerne napetf na vystupu, limi- 
tace apod. LED LD5 indikuje zapnutf 
zesilovace. Napajecf napetf ±15 V je 


limitaci koncoveho stupne. Jedna se 
o vystup s otevrenym kolektorem, 
ktery se v okamziku limitace zkratuje 
na zem. Toho vyuzfva obvod limiteru 


vacu propojena plochym kabelem. 
Zapojenf propojky je na obr. 10. Na 
tomto konektoru jsou take vystupy 


privedeno z desky zesilovacu. 

Zesilovac je osazen limiterem s ob- 
vodem vactrol. Vyhodou budicu 


na obr. 11. Oba vystupy clip obvodu 
LME49810 na desce zesilovacu jsou 
propojeny paralelne a privedeny pro- 


X 

I 

o 

< 

m 



I r- 

-n "n 


Obr. 9. Schema zapojenf crossoveru 
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Obr. 10. Schema zapojenf konektoru vstupu 


pojovacfm kabelem na vstup limiteru. 
Obvod 78L05 IC12 stabilizuje napa¬ 
jecf napetf +5V. To je pres odpor 
1 M£2 privedeno na vystupy clip 
budicu LME49810. Soucasneje moz- 
ne jednou z propojek zvolit nektery 
z trojice kondenzatoru C33, C36 nebo 
C38. Ty jsou normalne nabite na 
+5 V. Pokud se nektery z budicu 
dostane do limitace, pripojeny kon- 
denzator se vybije. Operacni zesilo¬ 
vac IC13 sleduje napetf na pripoje- 
nem kondenzatoru. V prfpade jeho 
poklesu se snizf i napetf na vystupu 
IC13 a jak LED LD4, tak i LED vac- 
trolu IC6B zacnou vest. Rozsvfcenfm 
LED vactrolu klesne odpor fotood- 
poru a tfm se snfzf zesflenf na 
vstupu. LED LD4 indikuje limitaci 
zesilovace. Vyber ruznych kapacit 
kondenzatoru na vystupu clip umoz- 
nuje snadnou volbu rychlosti kompre- 
soru - od delsf casove konstanty az 
po rychly spickovy limiter. 


Poznamky ke konstrukci 

V tomto prfpade jsem se pokusil 
navrhnout po elektricke strance velmi 
kvalitnf zesilovac pro dvoupasmovy 
reprobox, predstavujfcf v podstate 
bezkompromisnf resenf obsahujfcf 
vsechny zakladnf obvody. Pri tom 
jsem se ale snazil minimalizovat vy- 
robnf naklady a celkovou pracnost 
zapojenf. Mechanicke resenf se tak 
omezilo pouze na dva dfly - zadnf 
panel a chladic. I to je vyhoda vesta- 
veneho zesilovace proti klasickemu 
resenf do 19 11 skrfne - nesrovnatelne 
jednodussf mechanika. Veskere ob¬ 
vody byly jiz drive testovany v podob- 
nych zapojenfch s vybornymi vysled- 
ky. 

Podobne "dotazene" konstrukce 
nemohou byt samozrejme prflis 
jednoduche. Pokud se nespokojfme 
jen se zakladnfm katalogovym zapo- 
jenfm koncoveho stupne a dalsfch 



Obr. 11. Schema zapojenf limiteru 




obvodu, vychazf komplexnf resenf 
trochu slozitejsf. Na druhe strane ale 
obsahuje vesmes standardnf elektro- 
nicke soucastky, jejichz cena je dnes 
doslova halerova. Zapojenf umoznuje 
v pomerne sirokem rozsahu modifiko- 
vat vetsinu parametru, pocfnaje de- 
licfm kmitoctem crossoveru, kmitocty 
dolnf i hornf propusti, kompenzace 
pro CD horny az po volbu vystupnfho 
vykonu. Ten je v podstate omezen 
pouze v basove sekci maximalnfm 
napajecfm napetfm ±100 V budice 
LME49810. Navfc musfme pocftat 
s urcitou bezpecnostnf rezervou, pro- 
toze napajecf napetf muze kolfsat 
i 10 % do plusu - takze nelze praco- 
vat pri jmenovitem napetf sfte s napa- 
jenfm ±100 V, ale s o neco nizsfm. 

I tak je ale vystupnf vykon 400 W na 
zatezi 8 ohmu zcela realny. Muzeme 
samozrejme pouzft i reproduktory 
s impedancf 4 f 2, ale pak je nutne 
snfzit napajecf napetf. Do zateze 4 Q 
by dal zesilovac vystupnf vykon 800 
az 900 W, ale s pouzitou ctvericf vy- 
konovych tranzistoru by jiz byl vyko- 
nove pretfzeny. Proto nedoporucuji 
vystupnf vykon 400 W prflis prekraco- 
vat. 

Zaver 

Pro zajemce o stavbu tohoto vyko- 
noveho modulu pripravujeme ruzne 
sady soucastek vcetne mechanickych 
dflu, desek s plosnymi spoji a toroid- 
nfho transformatoru, prfpadne i ho- 
tovy oziveny zesilovac. Vice o mecha- 
nickem resenf v prfstfm cfsle AR. 


Seznam soucastek 

A991921 - deska 
napajeciho zdroje 


R1. 2,2 kQ 

R2-3, R6-7.10 ii/5 W 

R4 . 220 kQ. 

R5.22 k £1 

Cl 1 . 470 /jF/35 V 

Cl 2.47 /jF/50 V 

Cl-8 . 4700 jl/F/1 00 V 

C9-10.15 000 jjF/63 V 

T1.BC558 

T2.BUZ78 

D1.B250C1500 

D2-3.1N4148 

K1-14.FASTON-1536-VERT 

RE1.RELE-EMZPA92 

TR1 . 230/9 V 
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PlayStation 3 zlevnuje. Sony uvadi tenet PS3 


V nemeckem Kolme probehla nej- 
vetsi evropska herni vystava Games- 
com. Uz v predvecer jejiho zahajem 
usporadala Sony velkou tiskovou kon- 
ferenci, kde oznamila radu zasadmeh 
novinek. Predne je to novy model PS3 
s oznacemm PS3. Jinak receno, nova 
konzole nenese ani pridomek "Slim" 
ani zadny jiny, je to proste nova Play¬ 
Station 3. Kaz Hirai s velkym nadse- 
nim ohlasil, ze je o 32 % mensi, o 36 % 
lehci a spotrebuje o 34 % mene energie. 

V Evrope byl uveden na trh 1. zari 
za cenu 299 euro, v Britanii pak 
249 liber. Nova tenka PlayStation 3 je 
vybavena 120 GB harddiskem. Starsi 
modely PS3 bude firma doprodavat za 
smzenou cenu az do vyprodani zasob 
(ktere uz ted’ nekolik tydnu probi- 
halo). Co je mozna nejzajimavejsi, 
v USA bude nova PS3 stat 299 dolaru! 



Xbox 360 i Nintendo Wii se mohou 
tesit na tuhou konkurenci. 

Nova verze PlayStation 3 opet neni 
zpetne kompatibilm s PlayStation 2, 
spekuluje se proto o tom, ze tato funk- 
cionalita pribude v nektere z dalsich 
verzi firmwaru. Tenet PS3 ale bude 
oplyvat alespon funkei Bravia Sync, 
takze lide s televizemi Sony Bravia 
budou moct pri pripojeni pres HDMI 
ovladat konzoli dalkovym ovladanim. 
Spekuluje se take, ze bychom se brzy 
mohli dockat i tenke 250GB verze. 

Vetsi disky se budou hodit zejmena 
pro sluzbu video-on-demand, tedy vi¬ 
deo na vyzadam, kterou chce Sony na 
PS3 v Evrope spustit behem listopadu. 
Filmy v SD i HD bude mozne si puj- 
covat, ale i rovnou kupovat. 


Toshiba ma Blu-ray prehravac 

Blu-ray prehravac od Toshiby se 
"jmenuje" BDX2000 a vlastne na nem 
neni vubec nic zajimaveho. Umi BD- 
-Live, rozliseni 1080 p, ma slot na SD 
karty a kdyz ho pripojite k nejake 
HDTV Toshiba Regza s pomoci 
HDMI kabelu, muzete obe zarizeni 
ovladat jednim ovladacem. Ma certi- 
fikaci Energy Star, takze mozna zere 
o par wattu mene nez konkurence. 

Stoji 250 dolaru. Je videt, ze Toshiba 
(resp. nekteri jeji lide) porad jeste pri 
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zmince o modrem disku skripe zuby... "Pozor, tento produkt neprehrava 
Vtipne je upozornem v tiskove zprave. HD-DVD disky!" 
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LG chysta na listopad 15 11 OLED displej 


Sony se svym malym OLED dis- 
plejem XEL-1 velkou dim do sveta 
neudelala, ale byla prvni. LG aktualne 
ukazala prvni obrazky sveho vlastmho 
tenouckeho OLED displeje/HDTV, 
ktery udajne hodla zacit doma v Jizni 
Koreji prodavat uz letos v listopadu, 
tedy o mesic driv, nez bylo puvodne 
avizovano. V zamori pak behem roku 
2010. V nedaleke budoucnosti chce 
LG predvest 40 " OLED televizi. To 
uz zni hodne zajimave. Jeste nedavno 
vsak zastupci LG prohlasovali cosi 
o tom, ze 30" OLED TV bude na trhu 
v roce 2012. 

Literatura: www.technet.cz 



Google Android take pro HD zarizenf 



Google je vsude, vsude okolo nas! 
Nahore i dole, vepredu i vzadu... 
a hlavne brzy take ve spouste HD zari- 
zeni. Zpocatku se s operacmm sys- 
temem Google Android pocitalo pre- 
devsim do mobilu. Open source 
povaha Androidu si ale primo rikala 
o to, aby system prevzaly i dalsi firmy 
a zacaly s mm kout pikle. Treba jako 
MIPS Technologies. Ti prave nedavno 
ohlasili vlastni port Google Android, 
ktery je optimalizovany pro zobrazo- 
vani HD obsahu. 



Puvodni verze od Google je delana 
predevsim pro obrazovky malych mo- 
bilnich zanzem a rozliseni od 320x480 
do 854x480. "Je to docela dost prace 
posunout se od mobilni platformy do 
HD a chce to vykonnejsi procesory," 
komentoval krok Art Swift, viceprezi- 
dent MIPS. Jejich nova verze Androi¬ 
du ma ambice vtesnat se do Blu-ray 
prehravacu, set-top-boxu, HD televizi, 
ale treba i ramecku na fotky a dalsich 
zarizeni. 

Verejna predvadecka nove verze 
Androidu se uskutecnila 27. srpna. 


Krome Google Android pracuje ale 
Google jeste na Google Chrome OS, 
tedy dalsim operacmm systemu, ktery 
je urcen predevsim pro netbooky. 
Swift vsak tvrdi, ze o Chrome OS ve- 
deli a ze to na jejich praci nemelo 
zadny velky vliv. "Je jasne, ze Android 
se siroce rozsiri na mobilnich interne- 
tovych zarizemch. "Jestli to s Chrome 
OS pujde podobne, to se teprve uvidi 
- podle nas je na vie nez cokoliv jineho 
zamereny na netbooky," dodal. 

Liter atura: www.technet.cz 
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Uprava R134 na LSB/USB a plynule rozlad’ovanie 


Ing. Jaroslav Samek, OM6SK 


(Pokracovanie) 

Mechanicke upravy su zachytene na 
obrazkoch 10 az 11. Obr. 10 - mecha- 
nicka a elektricka uprava bloku 3-1, 
obr. 11 - vstup 66 MHz a 80 MHz do 
rdst R134. VTavo dolu je krytka korek- 
toru 500 kHz a pod nou technologicky 
otvor. Tu putoval BNC konektor a mies- 
to vstupu signalu 66 MHz a 80 MHz 
bolo vytvorene bez ublizovania zbera- 
tel’skej hodnote rdst R134. Pochopi- 
tel’ne, pri tychto pracach opat’ pine 
respektujeme dokumentaciu o rozbor- 
ke a zborke. Drotarskou technologiou 
bol vytvoreny blocek s MA7805 a dvo- 
mi XO s vystupmi spojenymi paralel- 
ne, ale pomocou oddel’ovacich kapacit 
a potenciometrickych trimrov. Po 
pripojem dorabky k rdst pracovala 
normalne. 

Overil som si to pracou na pasme. 
Mojej radioamaterskej dusicke nedalo 
spat’ prelad’ovanie a nastal analogicky 



Obr 8. Rozlozenie suciastok bloku 3-1 radiostanice R134 
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Obr. 9. Schema zapojenia bloku 3-1 radiostanice R134 
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AFN a jeho evropska historie 


(Pokracovam) 

AFN Berlin 

S odstupem let se jevi jako nejpopu- 
larnejsi prave AFN Berlin, ktere 
vzniklo diky rozkazu ze dne 17. srpna 
1945, ze se ma do 17 dnu postavit vy- 
silac pro AFN. V zapeti se v blizkosti 
budouci budovy pro AFN objevily 
2,5tunove automobily a privezly 
250 W vysilac. Dosah byl vsak jen asi 
3 km. Pozdeji ale byl premisten do 
Ribbentropovy vily v ul. Podbielskial- 
le 28 v berlinskem Dahlemu. Pocatky 
vysilani byly docela primitivm. Napr. 
antena byla natazena mezi dvema stro- 
my. Prvni vysilani bylo zahajeno pis- 
m „Des Fiihrers Face 44 , jakysi „po- 
zdrav 44 Hitlerovi od S. Jonese a s City 
Slickers. Dalsi skladbou byla Gersh- 
winova „Rapsodie v modrem 44 . Teprve 
nyni si obyvatele Berlma vsimli, ze 
„Yankees“ jsou ve meste. 

Velkou roli hralo AFN v r. 1948/49, 
v dobe berlinske krize, kdy byli oby¬ 
vatele Zapadmho Berlma zavisli na 
prisunu potravin leteckym mostem. 


AFN vysilalo pod vedenim B. Fitz- 
geralda celych 24 hodin, pomahalo 
pilotum k navadem na letiste Tem- 
pelhof a udrzovalo dobrou naladu jak 
pilotum, tak obyvatelum mesta. 

Mezi nejoblibenejsi porady patril 
„Magic Carpet u , produkovany J. Rei- 
nemundsem, ve kterem byly vysilany 
zname nemecke pisne z oblasti Ber¬ 
lma. Dalsimi porady byly „Tall ,n c 
Tiny“, „Melody go Round“, „Ameri- 
can Music Hall a a „Town Hall 
Meeting 44 . 

V obdobi vystavby berlinske zdi 
v r. 1961 bylo AFN vzdy na miste. 
V r. 1963 zaznamenalo i zname pro- 
hlaseni J. F. Kennedyho „Ich bin ein 
Berliner 44 (Jsem Berlman). Role AFN 
v pripadnem napadeni Berlma byla 
zvlaste uvedena v nouzovych planech 
brigady US. V krizove situaci melo 
AFN stale vysilat. AFN vysilalo 
v. r. 1962 opet 24 hodin denne, coz 
zvlaste ocenovali vojaci, kteri byli ve 
sluzbe a AFN jim kratilo cas. V te do¬ 
be take Moskva spustila v Berime svuj 
propagandisticky vysilac, ktery v noc- 
m dobe vysilal na stejnych frekvencich 


935 kHz a 87,85 MHz jako AFN. Stale 
bohatsi programova skladba a nastup 
televize si vynutily prestehovani do 
vetsi budovy v ul. Saargemiinderstras- 
se 24 v Dahlemu, odkud zacali vysilat 
18. srpna 1969. 

AFN Berlin v prubehu let navsti- 
vilo mnoho prominentmch hostu ja¬ 
ko Louis Armstrong, Les Brown, 
Benny Goodman, Bob Hope, Kurt 
Jurgens, Elke Sommer, Connie Ste¬ 
vens a Gregory Peck. AFN prineslo 
reportaze s prezidenty John. F Kenne- 
dym, Richardem Nixonem, Jimmy 
Carterem a Ronaldem Reaganem. 
Reagan tehdy v projevu u Branden- 
burske brany (12. cervence 1987) 
vyzval Gorbacova: „Pane Gorbacove, 
otevrete tuto branu! Pane Gorbacove, 
rozborte tuto zed’! 44 

AFN stanice byla jedna z prvnich, 
ktera pak vysilala zive z byvale NDR. 
Bylo to na pozvani starosty z Neubran- 
denburgu, kdy se pratelsky setkali 
americti vojaci s obcany NDR. Po 
padu Berlinske zdi vyznam AFN 
postupne upadal, az 15. cervence 1994 
ve 13.00 jeho vysilani zaniklo uplne. 




jav ako u autora PS 83 (Petr Matuska, 
OK2PCH -pozn. red.) a pri zaspavam 
mi bliklo hlavou: frekvencia oscilatora 
sa mem s napajacim napatim... 

Na druhy deii rano putoval drotovy 
potenciometer do plusovej vetvy napa- 
jania a frekvencia sa menila. Piny ra- 
dosti som sa naladil na 3773 kHz 
a nasledovala studena sprcha. Nebu- 
dem napinaf, neboli este pouzite fil- 
tracne a blokovacie kondenzatory. Po 
uvahe situaciu poriesili filtracne a blo¬ 


kovacie kapacity za stabilizatorom 
a reostatom a bolo vyhrane! Opaf 
odkolaudovane pomocou OK1ARE 
a OKI ANG. Nasledovala d’alsia suro- 
vost’ voci XO, a to zvysenie napajacieho 
napatia na 6,3 V z dovodov rozsirenia 
preladitel’nosti. Po tychto opatreniach 
sa da VXO preladit’ asi 1,2 kHz sme- 
rom hore, cize prekryje krok 1 kHz. 
Vyhotovenie vidno na pripojenych fo- 
tografiach. 

(Dokoncenie nabudtice) 


Obr. 12. Mechanicke vyhotovenie 
dorabky 


Obr. 11. Vstup 66 MHz a 80 MHz do radiostanice R134 


Obr. 10. Mechanicka a eiektricka uprava bloku 3-1 
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Obr. 8. Marlene Dietrichova mezi spojeneckymi vojaky 
Obr. 6. (Vlevo) Marlene Dietrichova v rozhlasovem voze AFN 


Ten samy den skoncilo i vysilani brit- 
ske vojenske stanice BFBS. 

AFN Bremen/Bremerhaven 

15. cervence 1945 dostalo pet spolu- 
pracovniku AFN rozkaz postavit 
radiovy vysilac. I tady bylo vyuzito 
mobilni soupravy, ktera rozbila stan 
v ul. Seidelstrasse 26 v Bremach. Jiz 
za 6 dnu zacalo vysilani. Zacatkem 
r. 1946 se dalo AFN opet do pohybu 
a skoncilo v dome „Haus des Reiches 44 
(Dum Rise). Konecne misto naslo AFN 
Bremen ale az v r. 1949 v kasarnach 
Carl-Schurze v Bremerhavenu. Z to- 
hoto mista vysilali az do zruseni 
31. brezna 1993. Produkovali napr. 
program „Stick-buddy Jamboree 44 , 
ktery prinasel hlavne muziku „country 
and western 44 . 


AFN Munich 

Vubec prvnim vysilacem AFN v Ne- 
mecku byl vysilac v Mnichove, ktery 
zacal vysilat 10. cervna 1945. Jako 
obvykle to byl mobilni vysilac, ktery 
zaparkoval v ul. Kaulbachstrasse 15. 

Studio bylo zrizeno v historicke vile 
F. Augusta Kaulbacha (znamy ume- 
lec), kterou predtim Nemci zabavili 
pro zupniho nacelnika Adolfa Wag- 
nera, ktery tarn vybudoval male 
rozhlasove studio, aby mohli hlasit 
nebezpeci leteckych naletu. Budova 
zustala neponicena a AFN se do ni 
nastehovalo. Vysilani zacalo 
s chybou, kdyz hlasatel rano hlasil: 
„Dobre rano, slysite hlas AFN 
Mnichov, hlas sedme americke arma- 
dy“. Major Bob totiz nezaznamenal, 

ze pres noc pre- 
vzala kontrolu nad 
mestem treti ar¬ 
mada generala 
Pattona. Pravi se, 
ze mezi prvnimi 
posluchaci byl 
i general Patton, 
ktery se prave ho- 
lil. Kdyz slysel 
„hlas sedme arma- 
dy u , tak se v roz- 
cileni fizl. Patton 
s prezdivkou 
„Krev a blato“ 
vykf ikoval, ze tyto 
hlasatele postavi 
pred valecny soud. 

Ve studiu po 
Wagnerovi nasli 

Obr. 7. Andrews 
sisters , ktere 
zpfvaly nezapo- 
menutelnou 
pfseh Skoda 
lasky 


pracovnici AFN nezvykly 
magnetofon, ktery mel mnohem lepsi 
zaznamove parametry nez jejich 
dratove magnetofony. Byl to totiz jiz 
paskovy magnetofon, jake se jeste dnes 
pouzivaji. Technici AFN se se vsim 
rychle seznamili a zacali vysilat. 
Nejpopularnejsimi lokalnimi porady 
se staly „Luncheon in Munich“, 
„Bouncing in Bavaria“ a „Masquerade 
Till Midnight u . Uskutecnovala se take 
ziva vysilani z hotelu americkych 
vojenskych sil (AFRC), „Eibsee u , 
„Alpenhof u , „Deutsches Haus“, 
„General von Steuben“ a z nocniho 
klubu „Casa Carioca u . 

Nejdulezitejsi uloha AFN byla v ob- 
dobi procesu s valecnymi zlocinci 
v Norimberku (od 20. listopadu 1945 
do 1. rijna 1946). Pracovnici AFN za- 
znamenali cely proces na 1970 zvlast- 
nich desek o prumeru 40 cm. Tyto 
historicke desky jsou ulozeny v narod- 
nim archivu ve Washingtonu. V roce 
1984 se studio AFN presidlilo do ul. 
Kaulbachstrasse 45, ale 14. unora 
1992 AFN v Mnichove skoncilo na- 
trvalo. 

AFN Stuttgart 

Vysilani AFN Stuttgart slo do eteru 
17. brezna 1948. Studio se nachazelo 
v nejvyssim patre hotelu Graf 
Zeppelin a v podstate prebiralo porady 
z Mnichova. Studio se jeste dvakrat 
presouvalo, az skoncilo v c. 151 ka- 
saren Robinson. Oblibene lokalni 
porady byly „Ivory Tower Coffee 
Shop u , „Swing Time Session 44 a „Club 
17 44 . Protoze se americka armada 
postupne stahovala, skoncilo vysilani 
16. dubna 1993. 

(Dokonceni pnste) 

Jan Lexa, Alois Vesely 
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Nekolik postrehu z XX. setkani radioamateru HOLICE 2009 


Vsichni si uz zvykli, ze Mezinarodm setkani radioamateru 
v Holicich se kona posledm vikend v srpnu. Letos pora- 
datele termin o tyden posunuli, a sice na predposledm 
vikend v srpnu, tedy na 21. az 22. 8. Skeptici uz s pred- 
stihem varovali, ze je to velka chyba, protoze prijede malo 
lidi, nikdo o tom nevi atd. Ale chmurne vize se nenaplnily 
a poradatele zaregistrovali pres 4000 navstevmku, tedy jako 
obvykle. Mezi nimi zastupce vydavatelstvi AMARO, kte- 
re je pravidelnym sponzorem holickych setkani. 




Po prve v zivote jsem se setkal osobne s jeptiskou - 
koncesionarkou. Je jf ctihodna sestra Benedikta, na pasmu 
Nevenka, OK2WI, na obr. spolecne s pate re m Jirkou 
Orsagem, OK2RI, pri prohlidce transceiveru ICOM ve stanku 
rakouske firmy Point Electronics. IC-756PROIII provozuji 
spolecne na fare v Lukove u Zlfna s antenami R8, CP6 
a dipolem 2x19,5 m. Cvicne telegrafnf lekce vysila Nevence 
pravidelne Josef Bartos, OK2PO, ze Zlfna v pasmu 28 MHz. 


Motto XX. setkani znelo: „Prace s mladezf a volnocasove 
aktivity“. V Holicich se predstavilo nekolik nasich radioklubu, 
kde trvale a uspesne pecujf o radioamatersky dorost. Na 
obrazku vidfte chlapce z Opavy pri stavbe radia NIVEA, kterf 
prijeli pod vedenfm sveho instruktora Frantiska Lupace, 
OK2LF. 



CRK - Cesky radioklub je spoluporadatelem setkani a v jeho 
stanku fungovala QSL-sluzba a check point DXCC. V Holicich 
CRK predstavil 4 nove radioamaterske mapy: smerovou 
mapu; mapu CR s lokatory a okresy; lokatorovou mapu 
Evropy; mapu sveta zon a zemf. Velikost map asi 80 x 60 cm 
(nad stul v ham shacku), cena sady pro cleny CRK 300 Kc, 
pro necleny 540 Kc, podrobnosti na www.crk.cz. CRK je 
take poradatelem mnoha radioamaterskych soutezf, za ktere 
jsou v Holicich predavany ceny; na hornfm obrazku Jirka, 
OK1JST (uprostred) lestf pohary pro vfteze. 



Letos se v Holicich ob- 
sfrne predstavil Cesko- 
slovensky DX klub. Ra- 
diova zaliba jeho clenu 
nenf omezena amater- 
skymi pasmy, sledujf 
radiove spektrum od 
DV po satelity. Ma bo- 
hatou publikacnf cin- 
nost, letos vydal knfzku 
„Prijfmacf anteny a do- 
plhky-2. dfl“ (obr. vpra- 
vo). Ma 175 stran, ob- 
sahuje popis 35 ruz- 
nych anten a desftek 
doplhku k antenam a 
k prijfmaci (vazebnf 
cleny, predzesilovace). 
Vice na www.dx.cz 



2. di'l 

Anteny II 
Doplnky 
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Velikonocnf zavod detf v kategorii 144 MHz vyhral kolektiv 
OKI OPT. Prvnf cenu - keramicke velikonocnf vejce a diplom 
prebfra zastupce radioklubu OKI OPT Vaclav, OK1CVP 
(vlevo). 


Ani holicky „blesf trh“ nebyl zmenou termfnu setkanf nijak 
poznamenan, na parkovisti a kolem Kulturnfho domu bylo 
rozbito na 350 prodejnfch stanu a stanku. Na snfmku Jirka, 
OK2PDE, a jeho „co garaz dala“. 
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Prizpusobem impedanci 
pomoci' transformacmch useku delky 1/12 X 


Pouziti transformacmch useku delky 
1/12 X k prizpusobem impedanci patri 
k pomerne mene znamym technikam, 
i kdyz nejde o zadnou novinku - 
poprve byl tento zpusob pouzit v roce 
1961 k prizpusobeni vykonovych 
komponentu na 200 MHz pri vystavbe 
urychlovace castic ve svycarskem 
CERNu (Vyzkumne centrum castico- 
ve fyziky). Mnohem znamejsi je po¬ 
uziti ctvrtvlnneho transformacniho 
useku, vlozeneho mezi dve prizpuso- 
bovane impedance, ktery je tvoren 
usekem vedeni, jehoz charakteristicka 
impedance je rovna geometrickemu 
prumeru prizpusobovanych impedan¬ 
ci. 

z=Jzfz 2 ( 1 ) 

Impedance Z1 a Z2 lze sice poho- 
dlne prizpusobit, avsak casto je treba 
vedeni (koaxialm kabel) s atypickou 
charakteristickou impedanci. Pro 
prizpusobeni zateze 50 £2 ke kabelu 
o impedanci 75 £2 budeme potrebovat 
ctvrtvlnny transformacm usek, zhoto- 
veny z kabelu o charakteristicke im¬ 
pedanci 61,2 £2. 

Transformacm useky delky 1/12 X 
jsou vsak vetsinou vhodnejsi. K pri- 
zpusobeni impedanci 50 £2 a 75 £2 po- 
uzijeme dva useky kabelu 50 £2 a 75 £2 
(obr. 1). 

Vyhoda je zrejma - vystacime si s ka- 
bely o impedanci 50 £2 a 75 £2 , nepo- 
trebujeme tedy nedostupny kabel 
o charakteristicke impedanci 61,2 £2. 



Obr. 1. Prizpusobeni transformacnfm 
usekem kabelu delky Lq = 1 /4 X, jehoz 
charakteristicka impedance je rovna 
geometrickemu prumeru prizpuso¬ 
bovanych impedanci 


=^ Q ^ J 0 L ) 9 ^= 

Z1 Z2 Z1 Z2 


Obr. 2. Prizpusobeni' pomocf dvou 
seriovych useku kabelu delky 1/12 X, 
jejichz charakteristicke impedance 
jsou rovne prizpusobovanym impe- 
dancfm Z1 a Z2 


Navic k prizpusobeni spotrebujeme 
mene kabelu, toto reseni je tedy lev- 

V • V v* 

nejsi. 

Presny vypocet delky useku lze 
provest pomoci rovnice (2): 

L = [arctg(V(5/(£ 2 + 5+l)))]/(27T) 

kde 

B je pomer prizpusobovanych 

impedanci (B = Z1/Z2); 

L je elektricka delka kazdeho 

z prizpusobovacich useku, vyjadrena 
ve vlnove deice. 

Delka L prizpusobovaciho useku 
jako funkce pomeru prizpusobova- 
nych impedanci Z1/Z2 je znazornena 
na obr. 3. Horizontalm prerusovana 
cara odpovida presne dvanactine vl- 
nove delky (0,0833333). 

Sirka pasma prizpusobeni useky 
1/12 X vztazena k CSV je pomerne 
znacna a je zcela srovnatelna s sirkou 
pasma, dosahovanou pomoci ctvrtvln¬ 
neho transformatoru. Obr. 4 znazor- 
iiuje vysledne CSV jako funkci frek- 



Pomer prizpusobovanych impedanci 


Obr. 3. Elektricka delka L prizpuso- 
bovacfho useku jako funkce pomeru 
prizpusobovanych impedanci Z1/Z2 



Obr. 4. CSV jako funkce frekvence. 
Useky delky 1/12 X byly pouzity k pri¬ 
zpusobeni impedanci v pomeru Z1/Z2 
= 1,5, 2, 3 a 4 


vence. Useky delky 1/12 X byly pouzity 
k prizpusobeni impedanci v pomeru 
Z1/Z2 = 1,5, 2, 3 a 4. 

Priklady 

Transformator pro 50 MHz, 
prizpusobuji'ci' 75 k 50 £2 

Z obr. 3 nebo z rovnice (2) zjistime 
potrebnou delku transformacniho 
useku, ktera bude v tomto pf ipade rov¬ 
na 0,0815 vlnove delky. Pro 50 MHz 
tomu odpovida 0,489 m. Zkracovaci 
cinitel pouziteho kabelu je 0,66, sku- 
tecna mechanicka delka tedy bude 
0,3226 m. Obr. 5 ukazuje hotovy 
transformator. 

Prizpusobem nekolika stejnych, 
paralelne razenych impedanci' Z 0 
ke kabelu o charakteristicke 
impedanci Z 0 

Tato situace nastava v pf ipade fazo- 
vanych soustav anten, z nichz kazda 
je napajena samostatnym kabelem 
50 £2 (tj. kazda antena je prizpusobena 
k 50 £2). Paralelnim spojenim napa- 
jecich kabelu vznikne impedance 
25 £2. K prizpusobeni k beznemu ka¬ 
belu 50 £2 budeme potrebovat usek ka¬ 
belu 50 £2 a usek 25 £2 , ktery vytvorime 
paralelnim spojenim dvou useku ka¬ 
belu 50 £1 Vysledek je videt na obr. 6. 

Prizpusobujeme impedance v pome¬ 
ru 2:1, delka transformacniho L useku 
je die grafu na obr. 3 (pripadne die 


32,26 cm 32,26 cm 

) 0 = 

50 Q 75 Q 50 Q 75 Q 


Obr. 5. Transformator pro 50 MHz, 
prizpusobuji'ci 75 £2 k 50 £2 



Obr. 6. Prizpusobem' dvou anten 50 £2 
k napajeci o impedanci 50 £2 



((Zindte^&e, iT^nne 
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FD4 - antena zatracovana i vychvalovana 




Obr. 1. Antena FD4 


Obr. 2. Modifikovana FD4 pro vsechna pasma 80 az 8 m 


Mnoho radioamateru si nemuze 
dovolit stavet slozite antenni systemy, 
ale presto ma zajem ucastnit se i s jed- 
noduchou antenou provozu na co nej- 
vice pasmech. Kdyz k tomu navic 
pristupuje moznost napajem takove 
anteny jednim koaxialmm kabelem, 
pak se spokoji i s mensi ucinnosti 
a s pripadnym dolad’ovamm pomoci 
antenmho clenu. Takovou „univer- 
zalni“ antenou je nepochybne FD4, 
windom antena, kterou jednak vyrabi 
nekolik komercmch firem (v nasich 
koncinach je tou nejznamejsi firma 
FRITZEL), ale pod jinymi nazvy, ev. 
s malymi obmenami (D4B, OCF, 
Carolina windom) je znama prakticky 
po celem svete. Pouzivaly ji i nektere 
vyznamne expedice a u nas ji nabizi 
v nekolika variantach fa DD AMTEK 
tern, co nemaji trpelivost experimen- 
tovat (dokonce i v provedem pro 160 m). 

Puvodne byla antena rozmeru zna- 
zornenych na obr. 1 navrzena pro praci 
na pasmech 80,40,20 a 10 m. Jakmile 
se uvolnila pasma 18 a 24 MHz pro 
amatersky provoz, zjistilo se, ze dobre 
pracuje i na nich a dokonce i na 56 MHz; 
vyjma pasma 80 m ma dokonce PSV 
lepsi nez 1:1,5. Vylepsem PSV na 80 m, 
kde ma antena vyssi indukcm slozku 
impedance vzhledem k tomu, ze je jeji 
fyzicka delka vetsi nez optimalni del- 
ka, je mozne provest zarazenim kon- 
denzatoru asi 100 pF tesne k prizpuso- 
bovacimu clenu na strane delsiho ra- 
mena anteny. Kondenzator to vsak 
must byt kvalitm keramicky, nebo je 
mozne pouzit 1 m koaxialniho kabelu 
RG58, ktery ma priblizne pozadova- 
nou kapacitu, jen musime pajet primo 


na opleteni a stredni zilu, jinak by- 
chom dale zvysovali indukcni slozku 
impedance. 

Zustavaji pasma 21 a 10 MHz, na 
kterych je mozne doladit antenmm 
clenem napajec pri spojeni stredni zily 
koaxialniho kabelu s opletemm - pak 
pracuje svod jako zaric a obe ramena 
snad jako kapacitm klobouk, i kdyz 
diky zarazene vf tlumivce je to pred- 
stava ponekud scestna. Ale funguje 
a z ostrova Krk jsem takto pracoval 
bez problemu a s uspechem na vsech 
KV pasmech. Cela antena pak byla ve 
vysce asi 8 m nad zemi, mezi dvema 
domy postavenymi sikmo nad sebou 
ve svahu. 

Dalsi moznost, jak alespoh pasmo 
21 MHz prizpusobit pomerne dokona- 
le, je pripojeni kratkych pahylu, jak 
naznaceno na obr. 2. Pahyly by mely 
byt v idealmm pripade kolme k za- 
kladnimu zarici, videl jsem je provo- 
zovany tak, ze sviraly uhel asi 30 ° 
a ten kratsi byl dokonce natazen sik¬ 
mo k zemi. Sikmo k zemi tazene ante¬ 
ny FD4 jsem videl vicekrat, obvykle 
z vysky cca 12-15 m ze strechy domu, 
kde bydli operator, na vhodny strom 
nebo stozar ve vysce asi 4 m. 

Jak zhotovit prizpusobovaci clen 
s transformaci 1:6, snad neni treba po- 
pisovat. Kdyz si na internetu zadate 
do vyhledavace „balun 1:6 U , objevi se 
vam rada navodu. Komercne vyrabene 
baluny prijdou asi na 1000 Kc, coz je 
suma dosti velka, ovsem na druhe stra¬ 
ne bez potrebneho vybaveni merici 
technikou stezi odpovidajici balun 
vyrobite. Je pak na zvazeni, zda se 
nevyplati koupit kompletni antenu. 


Dulezita je vsak na obrazcich vyzna- 
cena vf tlumivka. Fritzel ji vestavel 
primo do krytu prizpusobovaciho 
clenu, takze neni viditelna. Pokud bu- 
deme tuto antenu vyrabet, nejsnazsi 
zpusob, jak takovou tlumivku vyrobit, 
je na konci napajece RG58 (u pripojeni 
k pfizpusobovacimu clenu) koaxialm 
kabel nekolika zavity (8-10) omotat 
kolem vetsiho feritoveho jadra. 
PA0FRI, ktery se take venoval prak- 
tickym zkouskam teto anteny, dopo- 
rucuje 10 zavitu tohoto kabelu tesne 
vedle sebe na prumeru 70-100 mm na 
konci kabelu, ktery ma delku 27,2 m. 
Pokud budete pouzivat tovarni antenu, 
v zadnem pripade se nesnazte prekra- 
covat vykon, pro ktery je dimenzo- 
vana, nebof po „zahoreni“ muzete 
prizpusobovaci clen i s tlumivkou na- 
smerovat do nejblizsiho odpadkoveho 
kose. 

Prameny: 

Webove stranky PA0FRI, DD Amtek, 
PD2HFE. 

QX 


Podzimm setkam a burza 

radioamateru, CB-ckaru a ostat- 
nich zajemcu o radiotechniku 
a elektroniku se uskutecm 24. njna 
2009 od 8 do 12 h v obou salech 
Pivovaru Prerov, Komenskeho 
ulice. 

Pro prodejce budou saly otevreny 
od 7.30 h. 

Srdecne vsechny zveme. 

Radioklub OK2KJU Prerov 


vypoctu s pouzitim vzorce (2) 0,0781 
vlnove delky. Pro 28 MHz (10,7 m) te- 
dy vychazi mechanicka delka 0,836 m. 
Jsou-li transformacni useky zhotovene 
z kabelu, jehoz zkracovaci cinitel je 
0,66, bude skutecna delka 0,552 m. 
Plati to pro vsechny delky L, pokud 
budou vsechny transformacni useky 
zhotovene ze stejneho kabelu. 


Toto reseni lze s vyhodou pouzit 
i pro vice paralelne razenych stejnych 
impedanci, spojime-li paralelne N na- 
pajecu o charakteristicke impedanci 
Z Q . Pouzijeme kabely o impedanci Z 0 
a Z 0 /N. Usek o charakteristicke im¬ 
pedanci Z 0 /N jednoduse vytvorime 
paralelnim spojenim N sekci kabelu 
s impedanci Z 0 . 


Literatura 

[1] Bramham , B A Convenient 
Transformer for Matching Coaxial 
Lines. Electronic Engineering, sv. 33, 
s. 42-44, leden 1961. 

[2] Emerson , Darrel: The Twelfth-Wave 
Matching Transformer, http://www.tuc. 
nrao.edu/-demerson/twelfth/twelfth.htm 
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Expedice do africkeho Beninu, TY1MS 




Obr. 1, 2. Logo 
expedice a map- 
ka polohy Be¬ 
ninu 


pobrezi Guinej- 
skeho zalivu. Je- 


jich vybavem je nasledujici: transcei¬ 


Holandska nadace DAGOE podpo- 
ruje expedice radioamateru do zajima- 
vych a vzacnych lokalit, o ktere ma 
zajem i cela svetova radioamaterska 
verejnost. Tato nadace kombinuje za¬ 
jem o radioamaterske vysilam s posky- 
tovanim charitativmch sluzeb a zajis- 
t’ovamm socialmch projektu v dobe 
konani techto expedici. Tyto projekty 
jsou poskytovany uz od r. 1993, kdy 
spolecne s pomoci nemocnice Alberta 
Schweitzera v Dordrechtu (Holand- 
sko) byla vybudovana nemocnice 
v Dorma-Ahenkro v Ghane. Pri teto 
prilezitosti odtud vysilal mezinarodni 
radioamatersky tym pod znackou 
9G1A A po dobu nekolika tydnu. Po- 
dobny projekt probehl v r. 2007 v Li- 
berii spolecne s Mezinarodni organi- 
zaci Mercy Ships. Tato organizace 
vlastni nekolik velkych lodi zarize- 
nych jako plovouci nemocnice. Lod’ 
pod nazvem Africa Mercy, ktera se teto 
mise zucastnila, je jednou z nejvetsich. 
Ma 6 operacnich salu a je mozno zde 
hospitalizovat 78 pacientu. Navic 
s nimi je mozno ubytovat az 484 dal- 
sich obcanu. Zaroveh byla po dlou- 
hych letech krvavych obcanskych 
boju rekonstruovana klinika ve meste 
Gaye. Take pri teto prilezitosti odtud 
vysilal tym radioamateru pod znackou 
5L2MS. Tato mise byla po vsech stran- 
kach velice uspesna a pod touto znac¬ 
kou bylo navazano vice jak 27 tisic spo- 
jeni. Po ukoncem provozu byla vetsina 
zarlzeni darovana ve prospech mistni 
radioamaterske komunity v Liberii. 

V ramci dalsi humanitarni akce 
techto organizaci se rozhodlo 5 radio- 
materu z Holandska podniknout dalsi 
navstevu africkeho kontinentu, a to 
prave republiku Benin. Byla jim vy- 
dana znacka TY1MS, pod kterou 
budou v dobe od 10. do 27. rijna 2009 
vysilat z vesnice Grand Popo, lezici na 


ver ICOM IC-703 + HLA 300 W 
zesilovac + zdroj. Druha radiostanice 
je Elecraft K2 + HLA 300 W zesilovac 
+ zdroj. Treti stanici budou mit 
Kenwood TS-2000 opet s 300watto- 
vym zesilovacem. Anteny pouziji od 
firmy Spiderbeam. Pro 160 m to ma 
byt 18metrovy vertikal s kapacitnim 
kloboukem a s civkou ve stredu. Pro 
80 m take 18metrovy vertikal s kapa¬ 
citnim kloboukem a ladenim v pate. 
Samostatne vertikaly Spiderbeam pro 
40 a 30 m. Vsechny vertikaly budou 
uzivany s co nejvetsim poctem zem- 
nich radialu. Pro pasma 20 az 10 m to 
budou 2 beamy. Jeden rozmernejsi jen 
pro 20, 15 a 10 m a druhy mensi pro 
20,17,15,12 a 10 m. Pokud to podmin- 
ky sireni umozni, postavi i nejakou 
provizorni antenu pro pasmo 6 m. 
Pouzivat chteji vsechny druhy provozu 
CW, SSB, RTTY a snad i PSK. Pasma 
od 160 do 10 m, pripadne i 6 m. 

Pod touto znackou se zucastm i sve- 
toveho zavodu CQ WW DX SSB 
Contest 2009. 

Jejich on-line log bude k dispozici 
na internetu, a pokud pripojem dovoli, 
bude i denne aktualizovan. Chteji 
pouzit mistni elektrickou sif, ale po¬ 
kud by nefungovala, maji v zasobe 
vlastni generatory. QSL vyrizuje 
PA3AWW. Adresa: Henk van Ooster- 
hout, Meelbeshof 8, 3355 BD Papen- 
drecht, The Netherlands. 

Na direkt za 10 spojeni pozaduje 
SAE + 2 US $ nebo 2 Euro nebo 

2 nove IRC. Za vice jak 10 potvrze- 
nych spojeni pozaduje 3 US $ nebo 

3 Euro, prip. 3 IRC. Pokud nebude 
prilozeno pozadovane postovne, bu¬ 
dou QSL odesilany via bureau. Take 
je mozno pozadat o QSL primo pres 
internet po skoncem expedice. Jejich 
webova stranka je: 


http:l/www. benin2009. com/home.php 
kde je mozno se dozvedet veskere dalsi 
nejnovejsi informace o prubehu expe¬ 
dice. 

Kratka informace o teto zemi: Na- 
chazi se u Guinejskeho zalivu, sousedi 
s republikou Togo na zapade, na severu 
s republikou Burkina Faso a Nigerem, 
s Nigerii na vychode. Jeji rozloha je 
112 km 2 . Od severu k jihu men asi 
700 km a ma asi 130 km siroke po- 
brezi. Patri mezi jednu z nejmensich 
zemi Afriky. Zije tarn priblizne 8,5 
milionu obyvatel, oficialmm jazykem 
je francouzstina. OK2JS 

Konecne dlouho slibovany 
ostrov Glorioso 


FR7ZC/G 



Obr. 1. Historicky QSL-listek z Gloriosa 
z expedice W4BPD a W4ECI v breznu 
1963 



Obr. 2. A nejnovejsi' QSL-lfstek prave 
probihajfci francouzske expedice 

Koncem srpna vydal zpravu Didier, 
F50GL - jinak vedouci expedice Glo¬ 
rioso - ze konecne vsichni operatori 
maji zabukovane letenky na 11. zari 
2009 s odletem na ostrov Reunion, 
odkud budou pokracovat zasobova- 
cim vojenskym letadlem na Glo¬ 
rioso. Zpatecni letenky z Reunionu 
maji na 8. rijna 2009. Mezi temito 
daty tedy probiha dlouho avizovana 
a odkladana expedice. 

On-line log bude denne aktualizo¬ 
van na jejich internetove strance: http: 
/Iglorieuses2008.free.fr/searchlog.php 



((ZindtefyA&e, rj^inne 
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Expedice na Conway Reef 


Nemecky tym operatoru navstivi 
v dobe od 1. do 10. rijna 2009 tento 
vzacny ostrov v Pacifiku (IOTA OC-112, 
asi 450 km JZ od Fidzi). Ve vyprave 
budou: Norbert, DJ7JC, Jan, DJ8NK, 
Dieter, DJ90N, Heye, DJ9RR, Hawa, 
DK9KX, Hans, DL6JGN, a Holan- 
d’an Ron, PA3EWE Pod jakou znac- 
kou se ozvou, bude oznameno pred 
zapocetim expedice. Vyprava ma mit 
velice dobre vybavem: 3 transceivery 
Elecraft K2 a dalsi 3 nove K3. Chteji 
mit v provozu tri stanoviste, ktera by 
mela byt v cinnosti denne od 7 do 24 ho- 
din jejich mistmho casu. Provozy CW, 
SSB, RTTY, prip. PSK 31. V prvmch 
dnech se jedna stanice bude venovat 
jen RTTY, protoze o tento druh bude 
asi nejvetsi zajem. Antenni vybavem 
ma byt vyborne: pro pasmo 160 a 80 m 
to bude sestava vertikalu spolu s pri- 
jimaci antenou typu K9AY. Pro 40 
a 30 m to budou pyramidove anteny 
a jeste dalsi vertikal na 30 m. Pro dalsi 
pasma od 20 m nahoru to budou opet 
osvedcene vertikalni soustavy dipolu, 
ktere byly s uspechem pouzivany pri 
expedici VK9DWX. Dale smerova an- 
tena Spiderbeam pro 20, 17, 15, 12 
a 10 m. K tomu vsemu jeste doplii- 
kove vertikaly pro jednotliva pasma. 


Hodlaji tez pouzit soustavu 2 smero- 
vek pro pasmo 6 m. 

Conway Reef je na 19. miste ze- 
bricku nejzadanejsich zemi do DXCC. 
Oznamene frekvence, ktere budou uzi- 
vat: CW: 1826,5 kHz, 3505 kHz, 
7020 kHz, 10 104 kHz, 14 024 kHz, 
18 080 kHz, 21 024 kHz, 24 894 kHz, 
28 024 kHz, 50 124 kHz. 

Pro SSB: 3799 kHz, 7070 kHz, 
14 190, 18 145 kHz, 21 290 kHz, 
24 950 kHz, 28 490 kHz a 50 124 kHz. 
Pficemz kmitocet 50 124 kHz bude tez 
slouzit pro majak. Sami operatori pak 
budou pri provozu udavat, v jakem 
rozsahu chteji volat. Vetsinou to bude 
asi 5 nebo vice kHz up. Jen na 80 m 
pri SSB to bude urcite dolu pro nas 
Evropany. Snad se v te dobe zlepsi 
i podminky sireni, aby mohli navazat 
co nejvetsi pocet spojeni na vsech mo- 
dech. 

Log na internetu bude pravdepodob- 
ne k dispozici az po skoncem expedice. 

QSL za tuto expedici vyrizuje Jan 
DJ8NK. Jeho adresa: Jan B. C. Har¬ 
ders , Kalckreuthweg 1 7 ,22607 Hamburg ■ 
Germany. Pokud budete pozadovat 
QSL direkt, musite prilozit SAE + 1 US 
dolar nebo IRC s novou dobou plat- 
nosti. V dobe vyrizovam QSL, a to 



Obr. 1. Pohled na Conway Reef 


bude pravdepodobne az v lednu2010, 
uz IRC s platnosti do 31.12. 2009 ne- 
budou prijimany. Jan vsak take vyri- 
zuje spolehlive i QSL via bureau. 
Webova stranka, kde je mozne se do- 
zvedet vsechny informace, je: http: 
Ilwwwxonwayreef2009.delindex.html 
Tento maly osamely koralovy reef je 
asi 250 metru dlouhy a jeho sirka je 
jen 150 metru. Je take znamy od roku 
1976 pod fidzijskym nazvem Ceva-I-Ra. 
V roce 1989 se tarn uskutecnila prvni 
radioamaterska expedice pod znackou 
3D2CR. Po teto vyprave se vybor re- 
ditelu ARRL rozhodl zaradit tuto 
novou entitu do seznamu zemi DXCC 
a QSL jsou od te doby uznavany do 
DXCC i z dalsich expedic. 


IOTA expedice Papua-Nova Guinea 



Obr. 1. Logo expedice Papua-Nova 
Guinea 


Derek, G3KHZ, oznamil konani 
nove IOTA expedice na vzacne malo 
aktivovane ostrovy lezici v oblasti 
Bismarckova souostrovi na vychod od 
Papuy-Nove Guineje a dale na jeden 
v oblasti zapadne od Salamounovych 
ostrovu. Vyprava se uskutecni v dobe 
od 22. rijna do 9. listopadu 2009. 
Cleny skupiny budou: Derek, G3KHZ 
(CW), Luis, CT1AGF (SSB, RTTY), 
Gordon, G3USR (SSB), David, M0VTG 
(SSB) a Hans, SM6CVX (CW). Navstivi 
postupne tyto ostrovni skupiny: 
Tanga (IOTA OC-102), tarn budou 


mit znacku P29VCX. Ostrov Green 
(OC-231) pod znackou P29VLR. Za 
obe tyto znacky bude vyrizovat QSL 
Hans, SM6CVX. Na ostrove Wood¬ 
lark (OC-205) pouziji starou znacku 
P29NI z roku 2008, kdy navstivili 
take nekolik vzacnych ostrovnich lo- 
kalit v teto oblasti. QSL na tuto znac¬ 
ku vyrizuje Derek, G3KHZ. Pote jeste 
Hans, SM6CVX, hodla navstivit 
nekolik dalsich vzacnych ostrovu 
v teto oblasti. Ma to byt ostrov Hastings 
(OC-117) od 11. do 13.11.2009. Dale 
v souostrovi D’Entrecasteaux maly 
ostrov Normanby (OC-116) na 2 dny 
v dobe 13.-14.11.2009. Na ceste zpet 
take kratce ostrov Loloata (OC-240) 
v dobe 15.-16.11.2009. Ze vsech tech- 
to lokalit se ozve jako P29VCX a take 
bude potvrzovat sam tato spojeni QSL. 

Jejich zarizem bude opet velice 
skromne. Povezou nekolik malych 
transceiver^ jako ICOMIC-706 a Ele¬ 
craft K2, K3. K tomu jeden nebo dva 
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male tranzistorove koncove stupne 
500 W. Jako anteny chteji tentokrate 
pouzivat jednopasmove vertikalni di¬ 
poly pro pasma 10 az 28 MHz. Pro 
pasmo 7 MHz to bude vertikal a na 
spodni pasma 160 a 80 m budou mit 
dratove dipoly. Provozy CW, SSB 
a RTTY. Jsou to vetsinou velice dobri 
operatori. Jelikoz se bude expedice 
konat az na podzim, je vetsi pravde- 
podobnost, ze se snad podminky sireni 
v teto rocni dobe zlepsi. Take zajemcu 
o RTTY spojeni bude urcite mnoho. 
QSL budou vyrizovat po skoncem 
vypravy. Jejich log bude dostupny na 
internetu po navratu domu. 

Na jejich webove strance budou 
k dispozici veskere dalsi pripadne 
informace o prubehu expedice: 
http://wzvw.425dxn. orgldxpedlp2 9_20 
09 lindex.html 


OK2JS 
































Predpoved’ podminek sirenf KV na rijen 

Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


New York 298° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 


29 


26 

23 



Rio 213” 

0 3 6 9 121518 21 24ut 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I on 




Pro posuzovam miry slunecni aktivity 
je pro nase potreby nejvhodnejsim pa- 
rametrem cislo skvrn, zpetne odvozene 
z parametru ionosfery. V australskem 
IPS Radio and Space Services jej ozna- 
cuji jako T-index (viz 
http: I Iwww.ips.gov. au/HF_Sy stems/1/6 , 
http: / lwww.ips.gov.au/HF_Systems/6/4, 
http://www. ips.gov. au/HF_Sy stems/6/ 9), 
v Northwest Research Associates 
(NWRA) jako SSN, viz http://www.nwra. 
com/spawx/comp.html , kde najdeme i vztah 
mezi srovnatelnym indexem SSN f 
a slunecnim tokem: F 107 = 63,74 + 
0,727* SSN f + 0,000895*SSN f **2. Vy- 
stizny graf presnosti uvedeneho vzorce 
najdeme na http:/iwww.nwra.com/spawx/ 
fl Ovssn.html. 

Z tehoz zdroje lze jeste doporucit 
grafy predpovedi na pristich 27 dnu 
http://www. nwra. com/spawx/2 7 do. html 
a dale zde najdeme graf jedenactileteho 
cyklu, jehoz zaver je alespoh trosku na- 
dejny, na rozdil od dole se plazicich 
krivek v grafu efektivnich cisel slunec- 
nich skvrn (SSN) za poslednich 12 me- 
sicu na http:llwww.nwra.com/spawxlssne- 
year.html (viz obr. 1). Pro posuzovani 
miry aktivity samotneho Slunce je tre- 
ba v zajmu objektivity vzit v uvahu, ze 
v zime je Zeme od Slunce dale. Presto 
krivka SSN letos v prumeru sice poma- 
lu, ale prece jen stoupala. 

Nicmene v rijnu jeste cekame podle 
SWPC cislo skvrn R = 11,1 (v konfiden- 
cnim intervalu 3,1 - 19,1), podle IPS 
R = 3,3 a podle SIDC R = 15 s pouzitim 
klasicke metody, ci R = 11 podle meto- 
dy kombinovane. Pro nasi predpoved 5 
opet pouzijeme cislo skvrn R = 10 (resp. 
slunecni tok SF = 71 s.f.u.). 

V rijnu se bude vyska Slunce nad ob- 
zorem stale jeste pomerne rychle sni- 
zovat, coz znamena velke rozdily mezi 
charakterem podminek sireni na po- 
catku (blizko rovnodennosti) a na konci 
mesice, i kdyz stale jeste pujde o mesic 
pro provoz DX relativne priznivy. Hor- 
ni pasma KV budou sice vetsinou mrt- 
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va (dalsi sezona sporadicke vrstvy E za- 
cne az za pul roku, a i kdyz jeji vznik 
obcas podpori meteoricke roje Piscidy, 
Drakonidy a Orionidy, pujde spise o di- 
lo nahody). Pro horni pasma KV bude 
nadale platit „jesteze mame tu dvacit- 
ku“, i ta se ale bude do vzdalenejsich 
oblasti a severnich smeru lepe otevirat 
jen v priznivejsich dnech, zatimco nas 
zejmena v zapornych fazich poruch ne- 
nadchne. Na dolnich pasmech si zrejme 
jeste uzijeme priznivou sezonu nizkych 
utlumu v dolni ionosfere. Grafy mesic- 
nich predpovedi budou pripraveny na 
http: //ok 1 hh. sweb. cz/Oct09/. 

V prehledu je na fade vetsinou klidny 
a az na posledni den nevyrazny konec 
cervence a srpen. Vyskyty E s jiz byly 
ridke, sezona koncila, na shledanou na 
jare. Chybejici ucinky slunecni zareni 
pri R = 0 obcas nahrazovala energie slu- 
necniho vetru, ktery nekolikrat inten- 
zivneji zadul od hranic koronalnich der: 
31. 7. a zejmena 6. - 9. 8., a 19. - 23. 8. 
po pruchodech Zeme rozhranimi sek- 
toru meziplanetarniho magnetickeho 


pole 5. 8. a 17. 8. Poruchy ale byly slabe 
a jejich kladne faze nevyrazne, zato 
zaporne se dostavily pokazde. 

Zaver patri prehledu dennich mereni 
a mesicnich prumeru hlavnich indexu 
aktivity za cervenec 2009. Rada dennich 
mereni slunecniho toku se nevymkla 
z dosavadniho trendu: 68,67,67,71,72,70, 
71,71,69,68,68,68,67,67,67,67,66,67, 
68,68,68,68,68,68,69,68,68,69,68,68 
a 69, v prumeru 68,3 s.f.u. Podobne po- 
kracoval geomagneticky klidny vyvoj, 
potvrzeny nizkymi indexy z Wings tu: 
4,3,6,3,8,6,6,6,8,11,6,4,15,11,6,3,1,3, 
2,7,5,19,10,7,6,3,4,5,4,5 a 5, s prumerem 
A k = 6,2. Cervencovy prumer cisla 
skvrn R = 3,5 dosadime do vzorce pro 
vyhlazeny prumer, nacez za leden 2009 
dostaneme R 12 = 1,8. Za listopad a pro- 
sinec 2008 mame R 12 = 1,7, takze 
muzeme leden 2009 predbezne pova- 
zovat za 1. mesic 24. cyklu (coz letos po- 
tvrzuji i magneticka polarita a helio- 
graficka sirka prevazne vetsiny oblasti 
slunecnich skvrn). 


Daily Effective Sunspot Numbers 

Soflidlinc: SSN. Dolled I iue: D0.7-ijeiive<l SSN 
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Obr. 1. Pina cervena krivka znazorhuje SSN, neboli efektivnf „ cislo skvrn “, zpetne 
odvozene z ionosferickych mereni. Teckovane je krivka SSN f , prepoctena ze 
slunecniho toku podle vorce F 10J = 63,74 + 0,72T k SSN f + 0,000895 * SSN f **2 
a graf pochazi z http://www.nwra.com/spawx/ssne-year.html 
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Silent Key 

Ales Benedikt Vacek, 0K2PVA 

Zakladajici clenove Ceskoslovenske- 
ho DX klubu byli v 70. letech radiem 
posedli, ale na Alese nikdo nemel. Ten 
zaujate ladil dnem i noci a jeho vysled- 
ky byly strhujici. Kdo aspon jednou 
navstivil jeho sveraznou pracovnu 
v Husove ulici v Bilovicich nad Svi- 
tavou, mel na dlouhou dobu o cem 
premyslet. O silnem zaujeti svedcily 
take sverazne dopisy, ktere psal casto 
formou jedne nekonecne vety na vice 
strankach hustym strojopisem a poslal 
jich i nekolik denne. Adresati znovu 
a znovu cetli v tichem uzasu. Ales 
Vacek prozil bourlive mladi v padesa- 
tych a sedesatych letech na brnen- 
skych predmestich. Dostal se az na 
scesti i k zavislostem, ale ve strednim 
veku se usadil a cely zbytek zivota ve- 
noval radiu. Malokdo znal tak duverne 
cele spektrum radiovych vln. S nesly- 
chanou peci a nasazemm sledoval stov- 
ky stanic na pevnych frekvencich 
a popsal nekonecne stohy deniku od- 
bornym pozorovamm. Jeho cilevedo- 
most a fantazie nemely hranic. Po jeho 
vysledcich rad sahl Dr. Jin Mrazek 
a pouzil je coby jedinecny podklad ke 
svym vedeckym pracim o ionosfere. 
Ales se nechal strhnout kazdou vlno- 
vou delkou, v lete relaxoval na televiz- 
nim stanovisti a s denni pravidelnosti 
monitoroval na nizkych kanalech 
britske a francouzske serialy na vyslou- 
zilych televizorech. Vedel, jak vymac- 
kat z sireni radiovych vln maximum. 
V radiotechnice se dobre vyznal a s las- 
kou vylepsoval, kombinoval, prestavo- 
val. Dovedl se o sve zkusenosti podelit 
a rozdaval je plnymi hrstmi. Zteles- 
hoval pratelstvi ham spiritu a zaril 
optimismem. Spatna zivotosprava jej 
po padesatce dovedla na pokraj zivota, 
ale znovu se vzchopil. V devadesatych 


letech se radoval z vysilaci koncese, 
kterou prece jen nakonec ziskal. Zby¬ 
tek zivota prozil v domove v Bozicich 
u Znojma. I tarn nadsene poslouchal 
a vysilal za podpory mistnich hamu 
a nepolevoval v huste korespondenci. 
Nebyla to uz jeho domena, ale presto 
se zajimal o satelity, pocitace, digi- 
talizaci. Doslova v posledmch dnech 
zivota sahal po internetu. 

Odesel nahle 8. srpna 2009 v nedo- 
zitych 66 letech. Dik patri vsem, kdo 
na Alese v jeho posledmch letech neza- 
pommali. Pred mm samym pak v ucte 
smekam s vdecnosti za nedocenitelnou 
inspiraci a pratelstvi. Dnes se mi vy- 
bavuje silna vzpominka na rijnovy 
vecer v roce 1976, kdy jsem ladil jeho 
RFT-188, on sedel vedle a trpelive 
upozornoval na slabe signaly, ktere 
pfehhzim. Povrchni pozorovatel mohl 
cosi utrousit o blaznivem samotari, 
zasveceny pritel pak o hlubokem na- 
dani a citlive dusi tohoto basnika na 
radiovych vlnach, jehoz verse se ne- 
daji zapomenout. 

OK2PXJ 

(Podle: oklhh.sweb.cz) 

Silent Key OK2TG 

Pro radioamatery telegraflsty tri sku- 
piny pismen, ktere nesou informaci 
o tom, ze nas opustil dalsi clen nasi 
radioamaterske pospolitosti, se kterym 
jsme se az do doby nahleho skonu 
mohli denne slychat na radioamater- 
skych pasmech. 

OK2TG - Slava Jakubec nas opus- 
til ve veku 80 let ze dne na den sku- 
tecne necekane v noci 13. srpna 2009. 
Slavek byl od r. 1955 zakladajicim 
clenem naseho radioklubu OK2KFK 
ve Zd’are nad Sazavou a platnym cle¬ 
nem kolektivu, ktery se v 50. letech 
pravidelne zucastnoval Polnich dnu, 
rady KV zavodu a podilel se na stav- 


be kluboveho zarizeni. Vlastni koncesi 
Slava ziskal v r. 1958. Od te doby byl 
pravidelne slyset na pasmech, kdyz 
zprvu pracoval s inkuraty EK10, 
Mw.E.c a postupne prechazel jako dob- 
ry konstrukter strojar a elekronik na 
zarizeni, ktera si sam postavil. Tak 60. 
leta obohatil jako jeden z prvnich 
akteru prechodem od AM na SSB, coz 
zavrsil stavbou cele legendarm radio¬ 
amaterske ,lajny’ Z-STYL, kterou 
pak provozoval dlouha leta v mistnim 
i DX-provozu. 

Se svymi KV smerovkami quadem 
a yagi - a tedy dobrym signalem - delal 
v 80. letech radost i nam namornikum 
na lodich prave roztrousenych po vsech 
morich a oceanech sveta, kdyz byl 
ochoten drzet temer pravidelnou den¬ 
ni i nocni sluzbu pro spojeni ,radiaku u , 
tehdy znacek OK4xyz/MM na lodich 
Cs. namorni plavby s domovem. Tak 
se stalo, ze mnohdy obsluhoval i zivy 
nf prevadec mezi pasmy KV a VKV. 
Pravidelne pracoval i v nasem Radio¬ 
klubu STUDENT pri vychove mla- 
deze, pomahal pri soutezich v ROB, 
rychlotelegrafii atd. V posledmch 
letech take prezbrojil svoji hamovnu 
a s prechodem na JA transceivery 
a s podporou vypocetm techniky se 
stal pravidelnym vyhodnocovatelem 
funkcnosti site paket radia a nodu 
OKONN. Sva hlaseni denne zvefejno- 
val jako ridici a svolavaci stanice nase¬ 
ho mistmho krouzku na 145,475 MHz. 
Jeho nahly odchod nas vsechny 
zaskocil a jiz nasledujici vikend nam 
v rannim krouzku chybel. Kdo jste 
Slavka znali - vzpomehte na nej s na- 
mi. Do radiomamaterskeho nebe byl 
vypraven ve ctvrtek 20. 8. 2009 ze smu- 
tecni sine na Zelene Hore ve Zd’are 
nad Sazavou. 

Za kolektiv RK STUDENT - 
OK2KFK 

Jirka, OK2PDE 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Radio (ruske) 5/09 [INT]: Spojovaci 
prostredky ve valce. Vklad A. S. Po¬ 
pova k rozvoji radia. Listujeme ve sta- 
rych casopisech. NTTM - forum talen- 
tovanych zacatecmku. Helmholtzuv 
rezonator. Nf zesilovac s komplemen- 
tarnimi tranzistory. Rozhlasove 
novinky. Mustek na mereni impedanci 
k pocitaci. Maly laboratorni pristroj. 
Zobrazovam na grafickych indikato- 
rech. Nastavem rychlosti US ART. 
Plosne spoje fotocestou jinak. Jak zjis- 
tit vodu v kapalinach. Pristroj na kon- 
trolu plochych kabelu. Vylucovani kolo- 
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idniho stribra. Indikator probiti sito- 
veho napeti. Signalizace prijezdu 
automobilu. IO stabilizatory napeti. 
Jednoduche konstrukce pro zacatec- 
niky. R150ASP z ostrova Gogland. 
Mereni koeficientu zkracem. Jedno- 
duchy SDR transceiver pro 80 m. Na¬ 
stavem vicepasmove anteny. 5/8 lambda 
pro 1296 MHz. Pohledy do budoucnosti. 

RadCom (mesicmk RSGB) 5/09 
[RED, RK]: Sireni vln - neco o pasmu 
12 m. Upgrade pro FT-2000. Zajima- 
vosti ze sveta ATV. Kompaktni anteny 
pro portable provoz. Filtrace vf pro 

iT^une 


napajeci napeti. Zajimavosti z expedic. 
Gigahertzova pasma. Organizace sou- 
tezi ve stavbe elektronickych kitu. 
Digitalni ionosondy pro zjistovam ak- 
tualnich podminek sireni. DMV Pro 
antena. IOTA contest, vysledky z lofi- 
skeho roku. Co noveho v napajecich 
clancich. Horizontalm smycka jako 
vicepasmova KV antena. Holandsky 
narodni blesi trh. Stavba koncoveho 
modulu pro SDR transceiver. Mikro- 
vlnne moduly oscilatoru. YP-3 sesti- 
pasmova portable Yagi antena. 

JPK 
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Vysflame na radioamaterskych pasmech LXXV 


Decibely ■ urceni pomeru 
vykonu, napeti' a proudu 

At’ si to prizname nebo ne, decibel 
je jednotka, se kterou vetsina radio- 
techniku nerada pocita. Reknete sami 
- vite, co to znamena, kdyz uslysite, ze 
antena ma „zesilem 6 dB“ nebo ze na¬ 
peti pokleslo o 25 dB? A to nastesti jen 
u nekterych pristroju se navic setkate 
se stupnici, ktera je oznacena Np, coz 
je jeste horsi - je cejchovana v nepe- 
rech. S takovymi jednotkami se nej- 
casteji setkate na starsich mericich pri- 
strojich z telefonnich ustreden. Dnes 
se ovsem nepouzivaji ani v telefonni 
technice, kde se udrzely nejdele. 

Obe jednotky maji svuj puvod prave 
v telefonni technice, kde bylo treba 
srovnavat napefove urovne na zacatku 
a na konci daneho vedeni, jehoz im¬ 
pedance byla 600 f 1 . Za jednotku byl 
zvolen dekadicky logaritmus pomeru 
vykonu na zacatku a na konci vedeni 
s definovanou stalou impedanci, pri- 
cemz na velikosti teto impedance 
prakticky nezalezi - muze byt 600 £1 
u venkovniho telefonniho vedeni, 
nebo 50 Q na koaxialnim kabelu. Jed- 
notka byla pojmenovana na pocest 
Grahama Bella, ktery zjistil, ze sila 
zvuku ma kvadraticky prubeh. A po- 
nevadz pro praxi byla jednotka bell 
prilis velka, zacala se pouzivat jed¬ 
notka lOx mensi - decibel. Pro vykony 
plati, ze zisk (ev. utlum) se pocita podle 
vzorce 

k = 10.log (P2/P1) [dB], 

kde P2 je zkoumany (vystupni) vy- 
kon a PI referencm (vstupni) vykon. 
Pokud je vysledek cislo mensi nez 
1, jedna se o utlum, pokud je vetsi nez 
jedna, mluvime o zisku. 

Kdyz mluvime obecne o vykonu, ze 
je napr. 15 dB, mysli se tim v radiotech- 
nice srovnam s referencmm vykonem 
1 mW - v danem pripade to tedy bude 
priblizne 0,032 W. Pokud se tyka na¬ 
peti ci proudu, vime, ze se vykon zvet- 
suje s druhou mocninou napeti (prou¬ 
du), takze 

k = 20.log (U2/U1), nebo 

k = 20.log (12/11) [dB]. 

Nazorne to snad ukazuje tab. 1. 

Jen pro doplneni udaj o jednotce 
neper: ten pocita s prirozenymi loga- 
ritmy a vzajemny vztah mezi jednotka¬ 
mi neper a decibel je: 1 Np = 8,686 dB 
nebo obracene: 1 dB = 0,115 Np. 
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1 

2 

3 

6 

10 

20 

40 

Pomer P2/P1 

1,25 

1,5 

3 

4 

10 

100 

10000 

Pomer U2/U1 
nebo 12/11 

1, 12 

1,26 

1, 41 

2 

3, 16 

10 

100 


Tab. 1. Pomery vystupnfch a vstupnfch velicin, vyjadrene v decibelech 


Na zaver nekolik prikladu: 

1. Kratkovlnna antena ma zisk vuci 
dipolu 5 dB. Jaky vykon se vyzari, 
kdyz ji budeme napajet vykonem 
100 W? Z grafu (obr. 1) odecteme, ze 
zisk 5 dB se priblizne rovna trojnasob- 
ku vykonu, takze pouziti teto anteny 
ma ve smeru maximalmho vyzarovani 
prakticky stejny efekt, jako kdyby- 
chom obycejny dipol napajeli vyko¬ 
nem 300 W. 

2. Diodovy smesovac SLB-1 ma 
utlum asi -7 dB (vyjdeme tentokrat 
z praveho horniho rohu nomogramu) 
a vidime, ze to znamena napefove ze- 
slabeni na necelou polovinu (0,447) 
vstupni hodnoty. S takovym utlumem 
musime pocitat pri navrhu oscilatoru, 
jehoz vystupni napeti musime navrh- 
nout umerne vyssi. 

3. Misto „gumove“ antenky na trans- 
ceiveru pro 145 MHz o vykonu 5 W 
chceme pouzit GP antenu na strese. 
Delka svodu cini asi 30 m. Pokud by- 
chom pouzili kabel typu RG58, jeho 
utlum bude v pasmu 2 m pri deice 30 m 
prakticky 6 dB. Pro -6 dB najdeme 
v nomogramu (vpravo nahore) hodno- 
tu asi 0,25 - tzn. ze do GP anteny se 


decibely 



Obr. 1. Nomogram k prevodu zesflenf 
ci utlumu v decibelech na hodnoty 
napeti, proudu, vykonu a obracene 


dostane vykon pouze 0,25 x 5 W = 
1,25 W! Vyhodnejsi tedy bude zvolit 
typ kabelu s mensim utlumem. 

QX 


51. J0TA - Jamboree On The Air 
12. J0TI - Jamboree On The Internet 


Obr. 1. Logo letosnf- 
ho JOT A americ- 
kych skautu (vlevo) 
Obr. 2. QSL-listek 
polske skautske ra- 
dioamaterske sta- 
nice (vpravo) 

Radioamateri - skauti poradaji celo- 
svetove jamboree v eteru kazdy rok uz 
pres 50 let. Letos po dvanacte se kona 
jamboree i na internetu. Oboji ve stej- 
nem terminu, vzdy 3. cely vikend v rij- 
nu, letos tedy 17. a 18. rijna 2009 od 
soboty 00 h UTC do nedele 24 h UTC. 
Neni to soutez, ale setkavam se skauty 


Amateur Radio 3cout station i 



a povidani o skautech. Skautske sta- 
nice z celeho sveta vetsinou poznate 
podle specialnich volacich znacek, do- 
plnenych /J. Kdyz je zavolate, budou 
mit radost. Podrobnosti o radiovem 
skautingu v CR viz: 
www.radioskauting.zcu.cz -dva 




((Zindte^&e, rj^inne 
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